
Paskaidrojuma raksts
       
Saskaņā ar Nīcas novada domes pasūtījumu ir izstrādāts tehniskais projekts <Ventilācijas iekārtu nojumes izbūvei uz Nīcas kultūras nama jumta>. 

Esošās ventilācijas iekārtas atrodas uz kultūras nama jumta otrā stāva līmenī un tām no vienas puses piekļaujas tās pašas ēkas augstāks korpuss. Projektētā nojume tiek būvēta ap esošajām ventilācijas iekārtām. Nojumei projektēts tērauda nesošais karkass, kas apšūts ar gofrētā, profilētā, krāsota tērauda loksnēm. Apšuvums balstās uz tērauda apšuvuma latām. Nojume tiek balstīta uz esošā jumta seguma. Zem nojumes statņu pēdām papildus uzkausējams ruberoīds. Zem katras pēdas 1.0 m2 platībā divās kārtās. Jumta virsma ir ar kritumu, tādēļ zem statņu pēdām ieklāt smalkgraudainas cementa javas kārtu 10-30 mm biezumā izlīdzināšanai un vienmērīgai slodžu sadalīšanai. Statņu pēdas atbalsta laukumam jābūt pietiekamam, lai nepārspiestu jumta ruberoīda segumu (apmēram 500x500 mm). Ap enkurbultām, pēc ieķīlēšanas pārseguma paneļos un sienās, veikt urbumu hermetizāciju ar atbilstošu mastiku. Nojumes sienā, kas paralēla sienai, kurai tā piekļaujas, starp statņiem, sienas vidusdaļā iebūvēt metāla krusteniskās vēja saites. Apkalpošanas vajadzībām izbūvēt vienkāršas durvis (metāla karkass apšūts ar skārdu, kāds izmantots sienu apšuvumam) ar gaisa ieņemšanas žalūzijām, kuru parametri atbilst esošo ventilācijas iekārtu prasībām (caurplūde). Nojumei nav jānodrošina pilnīgs nokrišņu sausums iekšpusē, bet jānodrošina, lai nokrišņi nenokļūtu uz iekārtu siltumizolāciju. Ventilācija caur konstrukciju sadurvietām ir pat vēlama, lai novērstu kondensāta veidošanos uz nojumes sienu un griestu iekšējām virsmām. Apšuvumu un specdetaļu skārda krāsas tonis pieskaņojams blakus esošo sienu krāsojumam ar domu, lai tas pēc iespējas mazāk būtu redzams uz kopējā fona. Izbūvējot nojumi jāpārliecinās, vai tās konstrukcijas netraucēs iekārtu apkalpošanai.
Sastādīja:                                      A.Keidāns
