Žalūziju tehniskā specifikācija
(„Žalūziju iegāde, piegāde un uzstādīšana Nīcas novada Otaņķu pagasta pārvaldes vajadzībām” Nr. CI-2012-2 )

	k.
	Nosaukums
	Aptuvenā platība m2 (paredzamā)
	Minimālās prasības 
	Mērvienība 
	1 m2 un/vai viena gb. cena bez PVN 
	Kopējā summa bez PVN 

	1.
	Vertikālās puscaurspīdīgās auduma žalūzijas 6 gb. (156*180) trenažieru zālei
	20.5 m2
	Žalūzijas pakešu tipa logiem, 

Lameļu platums-89mm, 

Krāsa –jaukta: pelēks, sudraboti pelēks (toni un krāsu salikumu saskaņot ar pasūtītāju). 

Stiprinājuma veids – pie sienas, vadība - rokas 
	m2 /gb. 
	
	

	2.
	Vertikālās puscaurspīdīgās auduma žalūzijas 3 gb. (156*180) nodarbību telpai

 
	10.6 m2
	Žalūzijas pakešu tipa logiem, 

Lameļu platums-89mm, 

Krāsa –ar rakstiņu (toni saskaņot ar pasūtītāju) 

Stiprinājuma veids – pie sienas, vadība - rokas
	m2 /gb
	
	

	3.
	Vertikālās puscaurspīdīgās auduma žalūzijas 1 gb. (283*180) nodarbību telpai

 
	5.1 m2 
	Žalūzijas pakešu tipa logiem, 

Lameļu platums-89mm, 

Krāsa –ar rakstiņu (toni saskaņot ar pasūtītāju) 

Stiprinājuma veids – pie sienas, vadība - rokas
	m2/gb 
	
	

	4.
	Vertikālās puscaurspīdīgās auduma  žalūzijas 1 gb. (165*190) darba kabinetam


	3.1 m2
	Žalūzijas pakešu tipa  logiem, 

Lameļu platums-89mm, 

Krāsa – toni saskaņot ar pasūtītāju 

Stiprinājuma veids – pie sienas, vadība - rokas
	m2/gb
	
	

	5.
	Rullo žalūzijas 

3 gb. dušas - ģērbtuves telpai
	10.6m2
	Vadība ar metāla ķēdīti, 

Audums: 100%PES; gaismas aizturīgums līdz 70%, UV-0%;krāsas noturība 6-7; Krāsainas(krāsu saskaņot ar pasūtītāju). Stiprinājuma veids – pie sienas.

	m2/gb
	
	


                                                                                             Kopējā summa : 
                                                                                  PVN 22% 
                                                                                     Kopsumma:
	 Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:

z.v.

(Datums, vieta)


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 
	
	
	 
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	


