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Atzinums izsniegts 2021. gada 5. maijā.

	Andris Keidāns

	(fiziskās personas vārds un uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)


1. Vispārīgas ziņas par būvi

  

	1.1.
	būves galvenais lietošanas veids (kods)
	1263 – Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas;
izglītības iestāžu telpu grupa

	1.1.1.
	būves tips
	12630101

	1.2.
	apbūves laukums (m2)
	228,8

	1.3.
	būvtilpums (m3)
	1382

	1.4.
	kopējā platība (m2)
	343,4

	1.5.
	stāvu skaits

· Virszemes stāvu skaits

· Pazemes stāvu skaits
	2
0 

	1.6.
	zemesgabala kadastra numurs
	64800070212

	1.7.
	zemesgabala platība (m2)
	4046

	1.8.
	būves iepriekšējais īpašnieks
	 -----

	1.9.
	būves pašreizējais īpašnieks
	Nīcas novada pašvaldība

	1.10.
	būvprojekta autors
	 -----

	1.11.
	būvprojekta nosaukums, akceptēšanas gads un datums
	 -----

	1.12.
	būves nodošana ekspluatācijā (gads)
	1975. gads

	1.13.
	būves konservācijas gads un datums
	 -----

	1.14.
	būves renovācijas (kapitālā remonta), rekonstrukcijas, restaurācijas gads
	 -----

	1.15.
	būves inventarizācijas plāns: numurs, izsniegšanas gads un datums (pēdējā ēkas inventarizācija)
	Nr. 64800070135002-01 

2000. gada 28.jūlijā.


2. Situācija

	2.1.
	zemesgabala izmantošanas atbilstība teritorijas plānojumam

	               Atbilst.



	2.2.
	būves izvietojums zemesgabalā



	       Ēka novietota zemesgabala ziemeļaustrumu daļā ar galveno fasādi pret ziemeļrietumiem, galvenā ieeja vērsta pret ziemeļrietumiem.

	2.3.
	būves plānojums



	       Atbilst publiskās ēkas prasībām.


3. Teritorijas labiekārtojums

	Nr.
	Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām.
	Tehniskais nolietojums %

	3.1.
	Brauktuves, ietves, celiņi un saimniecības laukumi

   Netiek apsekoti.

	---


	3.2.
	Apstādījumi un mazās arhitektūras formas

   Netiek apsekoti

	---

	3.3.


	Nožogojums un atbalsta sienas

   Netiek apsekotas

	---


4. Būves daļas

(Ietver tikai tās būves daļas, kas apsekotas atbilstoši apsekošanas uzdevumam)

	Nr.
	Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām.
	Tehniskais nolietojums %

	4.1.
	Pamati un pamatne.

   Pamatu veids – monolītā dzelzsbetona pamati - cokola ārējā daļā neapdarināta betona virsma, betona virskārta vietām nedaudz atdalījusies, stāvoklis – apmierinošs. Ēkas pamati nav siltināti..

   Pamatu iedziļinājums – nav apsekots
   Grunts – grunts nosēdumi un pamatu deformācija, plaisas nav novērojamas.

	Līdz 30

	4.2.


	Aizsargapmales.

   Būves aizsargapmales – apmierinošā stāvoklī. 


	Līdz 30


	4.3.
	Hidroizolācija.

   Ir saglabājusies, apmierinošā stāvoklī.
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	 Jāatzīmē, ka visas ārsienas, kā norobežojošās konstrukcijas, neatbilst būvnormatīva  LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika "noteiktajām prasībām.

	Līdz 30


	

	4.5.
	Pašnesošās sienas.

  Pašnesošās sienas ķieģeļu mūris, stāvoklis – labs. 


	Līdz 25

	4.6.
	Šuvju hermetizācija, hidroizolācija un situmizolācija.

   Pamatu hidroizolācija – apmierinošā stāvoklī.

   Siltumizolācija – neapmierinošā stāvoklī.

   Šuvju hermetizācija – apmierinošā stāvoklī. 


	Līdz 30


	4.7.
	Starpstāvu, bēniņu pārsegumi.

      Starpstāvu pārsegums – caurumotie dz/b pārseguma paneļi labā stāvoklī.
   Bēniņu pārsegums – caurumotie dz/b pārseguma paneļi, siltumizolācija nav apsekota, bet visticamāk, tā ir neatbilstoša normatīvajām prasībām, tehniskais stāvoklis – labs.


	Līdz 20



	4.8.
	Būves telpiskās noturības elementi.

   Nesošo sienu un pašnesošo sienu sajūgums rada pārliecību par drošu ēkas telpisko noturību.


	Līdz 15

	4.9.
	Jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs, jumta segums, lietusūdens novadsistēma.

   Jumta nesošā konstrukcija - caurumotie dz/b pārseguma paneļi kas ir labā stāvoklī, Jumta seguma veids – kausētais ruberoīda segums, kas vairakkārtīgi labots ar bitumena mastiku, ir sasprēgājis, atslāņojies.. Jumta iesegums nolietojies un nomaināms.
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      Ūdens novadīšana no jumta – esošā lietus ūdes novadīšanas sistēma ir funkcionējoša, bet tā aizaugusi ar koku lapām.
[image: image5.jpg]




	Līdz 50

	4.10.
	Lieveņi, jumtiņi.

   Balkoni – nav.
    Lodžijas – nav.

    Nojumes – ieejas nojumes jumta segums ir kausēts ruberoīda segums, kas ir nolietojies un ir nomaināms

	Līdz 30


	4.11.
	Kāpnes un pandusi.

Netiek apsekoti  


	---


	4.12.
	Starpsienas.

Netiek apsekotas

	---

	4.13.
	Grīdas

   Nav apsekotas.


	---


	4.14.
	Ailu aizpildījumi.

  Logi – netiek apsekoti
  Ārdurvis – netiek apsekotas    
 
	---


	4.15.
	Konstrukciju un materiālu ugunsizturība.

  Nesošo konstrukciju ugunsnoturības atbilstība pēc vizuālā novērtējuma - atbilstoša. Nav pieļaujama ēkas ugunsdrošības klases samazināšana.


	---

	4.16.
	Ventilācijas šahtas un kanāli.

Ventilācijas šahtas mūrētas no ķieģeļiem un uziet virs jumta plaknes, stāvoklis – apmierinošs. Vērojama silikāta ķieģeļu un šuvju neliela virsmas erozija. Skursteņu pieslēgums jumta segumam saplaisājis un atdalījies. Tas neveic savas funkcijas. Gar ventilācijas šahtām ēkā ieplūst lietus ūdens! 
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Gadījumā, ja tiek izbūvēts jauns jumts ar nesošajām koka konstrukcijām, šahtas izvadāmas virs jaunā jumta seguma

	Līdz 40




5. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas

(Ietver tikai tos iekšējos inženiertīklus un iekārtas, kas apsekotas atbilstoši apsekošanas uzdevumam)

	Nr.
	Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām.
	Tehniskais nolietojums %

	5.1.


	Aukstā ūdens un kanalizācijas cauruļvadi, ventiļi, krāni, sanitārtehniskā iekārta, ūdens patēriņa skaitītāji. – netiek apsekoti
  
	--


	5.2.


	Karstā ūdens cauruļvadi.

   Netiek apsekoti.
	---



	5.3.
	Apkures sistēma, tās cauruļvadi, stāvvadi, ventiļi, cauruļvadu izolācija, apkures katli, siltummaiņi, mēraparāti, automātika un citi elementi.

 Apkures sistēma un aprīkojums netiek apsekots

	---

	5.4.
	Centrālapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi, siltuma regulatori.

   Netiek apsekoti

	---


	5.5.
	Atkritumu vadi un kameras.

  Nav 


	---

	5.6.
	Gāzesvadi un iekārtas, gāzes ūdenssildītāji, gāzes apkures katli, gāzes patēriņa skaitītāji.

   Netiek apsekoti.

	---


	5.7.
	Elektroapgādes sistēma un elektrotehniskās ietaises.

Netiek apsekota
   
	---


	5.8.
	Vājstrāvas tīkli un ietaises.

   Netiek apsekoti.
	---


6. Ārējie inženiertīkli

(Ietver tikai tos ārējos inženiertīklus, kas apsekoti atbilstoši apsekošanas uzdevumam)

	Nr.
	Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām.
	Tehniskais nolietojums %

	6.1.
	Ūdensapgāde.

  Netiek apsekota
	--

	6.2.


	Kanalizācija.

  Netiek apsekota.
	---


	6.3.
	Drenāžas sistēmas.

 Netiek apsekota
	---

	6.4.
	Gāzes apgāde.

   Nav
	---


	6.5.
	Zibensaizsardzība un citas sistēmas.
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  Uz jumta ir divi tērauda zibens uztveršanas masti, kas ar tērauda stiepli/plakandzenzi savienoti ir zemējuma elektrodiem. Zemējuma pazemes konfigurācija un pretestība nav apsekota un nav zināma. Jumta pārbūves gadījumā jāveic zibens novadīšanas sistēmas pārprojektēšana un pārbūve.
	Līdz 40




7. Kopsavilkums 

	7.1.
	būves tehniskais nolietojums

	Apsekotā sabiedriskā ēka tās ekspluatācijas laikā ilgstoši nav renovēta. Laika faktoru ietekmē tās fasāde un jumta segums ir nolietojies. Pašreizējie fasādes materiāli ir maz piemēroti kā fasādes apdares materiāli. Silikāta un māla ķieģeļi ir ar lielu ūdens uzsūkšanas spēju, kas veicina virsmas eroziju un samazina ārsienu siltumizolācijas spēju.  Ēkai ir lieli siltuma zudumi. Pašreizējais ēkas nolietojums tās noturību un paredzemo jumta pārbūvi neietekmē. Ēkai var tikt izbūvēts divslīps koka konstrukciju jumts ar skārda segumu. Kopumā ēkas tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs, energoefektivitāte – daļēji apmierinoša.

Visu norobežojošo konstrukciju, siltumcaurlaidības vērtības neatbilst pašlaik piemērojamā Latvijas būvnormatīvā LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika" noteiktajām prasībām.

	7.2.
	secinājumi un ieteikumi

	Ieteicams ēkai veikt fasādes un jumta renovāciju, lai novērstu turpmāku stāvokļa pasliktināšanos, kā arī veikt energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus.

Lai veiktu būvdarbus jāizstrādā būvprojekts, kurā ieteicams paredzēt un būvniecības laikā veikt sekojošus darbus:

1. Jumta siltināšana un jauna seguma, vai cita veida jumta konstrukciju, seguma un lietus ūdens novadīšanas sistēmas izbūve.
2. Zibens novadīšanas sistēmas pārbūve, pārbaude.

3. Jaunas jumta lūkas izbūve nokļūšanai uz jumta  vai bēniņos, ja izbūvē cita veida jumtu. Pašreiz tāda tur nav.
4. Fasādes, cokola un pamatu siltināšana.
5. Esošā jumta siltumizolācijas slāņa ventilācijas ierīkošana, ja tiek atjaunots esošais jumta segums.
6. Ventilācijas šahtu galvu apdare, vai pagarināšana, jumta konstrukciju izmaiņas gadījumā.


 

 

Tehniskā apsekošana veikta 2021. gada 21. aprīlī.

	Sastādīja: Andris Keidāns,                                                                                    (sertif. 4-02457)

	(izpildītāja paraksts un spiedogs (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)


