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Darbu organizācijas projekta ģenerālplāns.

SIA "VCI"
Aveņu iela 1, Ikšķile, 
Ikšķiles nov., LV – 5052.
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Objekta nosaukums:
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Objekta adrese:
Skolas iela 14, Nīca, Nīcas pagasts, 
Nīcas novads, LV-3473

III būvdarbu kārta.

Piezīmes.
Paredzēt būvdarbu dalījumu kārtās:

I kārta (robežas skatīt šajā rasējumā) - sporta laukuma
izbūve ar LKT/Dr sistēmām un  sintētiskajiem sporta
segumiem, kā arī rezerves caurules III kārtas
apgaismojumam zem projektējamiem cietajiem ceļa un
sporta sintētiskajiem segumiem;
II kārta (robežas skatīt šajā rasējumā) - stāvlaukuma
izbūve, kā rezerves caurules III kārtas apgaismojumam
zem projektējamiem cietajiem ceļa un sporta
sintētiskajiem segumiem;

III kārta - (skatīt rasējumu ELT-2) apgaismojuma
izbūve sporta laukumam un stāvlaukumam - balsti,
gaismekļi, kabeļi, sadales un kabeļi par I un II kārtā
ieguldītām rezerves caurulēm, neparedzot I un II kārtā
izbūvēto cieto ceļa un sporta sintētisko segumu skaršanu.
Būvdarbu transporta kustības zonā veidot zem transporta
svara plāksnes, kas izlīdzinātu svara spiedienu zem
transporta!

Tranšejas tūlītējas neaizbēršanas gadījumā, veikt to
norobežošanu, un vizuālu izcelšanu ar brīdinājuma
lentām.

Prožektoru mastu pamatu un pašu mastu montāžas
laikā veikt būvdarbu zonas norobežošanu ar
pārvietojamiem nožogojumiem.
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