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Kabelu komutacijas modulis

Kods: 3998001

KKM-2

Uzstadi$ana un ekspluatacija

Kabelu komutacijas moduli KKM-2 paredzéts uzstadit uz pamatnes atklata vieta vai pie ékas sienas, izmantojot attiecigu pamatni
vai kronsteinus. Elektroietaises uzstadidanu un pieslég3anu atlauts veikt elektromontazas komersantiem, kuriem ir licence elektroietaisu
montazai ietaisés ar spriegumu [idz 1000 V. Kabelu komutacijas modulis uz pamatnes vai pie sienas jauzstada [imenT visds dimensijas.
Neizmantotajos stiprind$anas urbumos jaieskraveé skriives, lai saglabatu atbilstoSu aizsardzibas pakapi. Pirms elektroietaise pieslégsanas
ir japarbauda visi tas kontaktu savienojumi un nepiecieSamibas gadijuma japievelk kontaktus ar atbilstoSu sp&ku.

Modulis paredzéts ekspluatacijai normalos vides apstaklos kopa ar kabelu komutacijas moduli. Sadalnes optimalais darba rezims
paredzéts pie sadalnes noslodzes 15 - 100% no nominalas stravas. Citos reZimos un atseviSkos gadijumos pielaujama neliela kondensata
veido$anas uz sadalnes korpusa iek8&am sienam, kas neietekmé sadaln& uzstaditds aparatlras un instalacijas dabibu. Sadalnes
kalposanas laiks 30 gadi, ievérojot ekspluatacijas noteikumus, darba reZimu un vides apstak|us.

Aparatiiras un elementu apzimé&jumi
P 1. tabula
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2 droSinatajslédza vietai izol&josam skravém.
\ 3 PEN kontakts ar “V" veida Nostiprinats uz PEN kopnes
o spaili
3
S 4 Kabelu turétajs kabeliem Iidz Nostiprinats uz kabelu turétaja
35 - 240mm?® kronéteina
4

F

Nosaukums

Piezimes

1 Vertikalais drosinatajslédzis

NH-2, 400A ar “V" veida spailem.

Panelis neuzstadita

IzolgjoSa materiala nostiprinats ar

5 “V" veida spaile kabelu
tieSajam slégumam

Spailu vietad iespgjams uzstadit NH-2

vertikalo drosinatajsledzi

N ‘ Attéla nav paradits tie§a kabelu piesléguma nosegekrans un
m . nosegekrans starp vertikalo dro$inatajsleédzi un modula kreiso
a [ d [ 1
R sana malu.

2. att. Aparatdras un elementu izvietojums

Sadalnes komplektacija

Sadalnes aksesuari

Modulis sastav no korpusa un taja instalétas 3. tabula
kopnu sns:temaS,_V|en§ NH,'Z vemk_ala droémataj_sledia. Apzimgjums Noaaukurs Plozinies
neuzstadito drosinatajsiédzu paneliem, PEN spailém un
240mm? kabela tieSa sléguma spailém, ka ari modula Js-4 Uzskaites modula un kabelu :zEatavots no 2 mm biezas cinkota térauda
stiprinaganas skravém. Sadalnes aksesuari kamutciasrodula s e
nepiecieSamibas gadijuma japasita atseviski. G Antigrafiti parklajums Pé&c pieprasijuma
PKKM-2 |zgatavota no 2,5 mm biezas térauda
Sadalnes pamatne loksnes un karsti cinkota

Garantija

Komponentém kuras, sadalné& uzstadijusi AS Energofirma “JAUDA”, tiek nodro$inata 36 ménesu garantija. Sadalnes korpusam tiek
nodrosinata 360 ménesu antikorozijas parklajuma garantija. Garantijas stajas spéka no to piegades AS “Sadales tikls” (pre¢u pavadzimes

parakstianas datuma).

Garantija neaptver pieradamus trikumus, bojajumus vai atteices, kas rodas sakara ar:
e sadalnu ekspluataciju neatbilstosi to ekspluatacijas noradijumiem;
® pieradamu lietotdju nolaidibu, nepareizu sadalnu lietojumu vai apzinatu bojadanu;
e neatlautu izmainu veikdanu, remontéSanu vai parbaudi, neapstiprinatu detalu lietoSanu sadalnés vai atsevisku sadalnu
sastavdalu (komponensu) apvienoSanu vai savieno$anu veida, kas ir pretruna ar razotaja instrukcijam;

e neparvaramas varas apstakliem.

AS Energefima "JAUDA" patur tiesTbas velkt izstradgjumu konstrukeijas un komplektacijas izmainas bez ieprieksgja bridinajuma. IzstrédZjumu ir iesp&jams pasOtit atskiigd komplektaci, norddot to pasiffjuma vai figumos par izstradsjumu piegadi. Izstradajumam ar atskimgu
komplektaciju var bt izmaintts nosaukums, kods un artikuls. Visas tiesTbas uz So publikaciu vai tas delam pieder AS Energofirma "JAUDA'. AS Energofirma “JAUDA' neuznemas nekadu atbidibu par iespéjamam klada S &

Reprodukcija jebkada veida, elektroniski val mehaniski, tostarp

, val izmantojot ir

Kjidam vai iesp

1as un izguves idzek|us, kopuma val pa dalam, ir aizliegta bez rakstiskas AS Energofirma “JAUDA" atjaujas.

AS Energofirma “JAUDA”
Krustpils iela 119, Riga, LV-1057, Latvija
www.jauda.com

| &) JAUDA

nepilnTbu $aja dokumenta.
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Pamatnes kabelu komutacijas moduliem

PKKM

Visparejs apraksts

PKKM sérijas pamatnes (tai skaitd IUSR-P un PTAS) ir
sadalnu pamatnes, kas paredzétas sadanu uzstadisanai atklata vieta
vai pie sienas 50mm attdluma. Pamatnes izgatavotas no 2,5 mm
bieza térauda un karsti cinkotas. Sadalne sastav no 5 elementiem:
divas sanu malas, divi vairogi un péda. Vairogi un sanu malas
savstarpéji stiprinati ar bultskravi (M10), paplaksni, atsperpaplaksni un
iepresétu uzgriezni (M10). Sadalnes stiprina$anai pie pamatnes, tas
sanu malas iepreséti uzgriezni (M10). Uz pamatnes sanu malam ir
atzime par pamatnes ierak$8anas dzilumu. Nonemamie vairogi

nodrodina értu kabelu montadZu sadalné. Uzskaites sadalnu
pamatném nepiecieSamibas gadijuma iesp&jams nobloké&t vairogu ar
uzgriezni no pamatnes iekSpuses, lai novérstu nesankcionétu piek|uvi
uzskaitei.
1. att. PKKM sérijas sada|nu pamatne
Uzstadi$ana un ekspluatacija Pamatnu gabaritu izméri
Pamatni paredzéts uzstadit blvbedré (minimalais izmérs 1. tabula
0,3 m no; plamatneg.: argjiem gaba'ﬁtiem)s k!-‘r?s pamiaté_ir b”elétﬁs Pamatne Augstums, | Platums, | Dzilums, lerak$anas Svars,
grants slanis (frakcija 4/8 0,25m virs kuras izlTdzino8a karta frakcija mm mm mm dzilums, mm kg
0/3 0_,05m). _Nav_ pl_elau;ams_ uzstad|_t pamatni v!etas.v kur SRRE i 10 . o e
gruntsadens Iimenis ir augstaks, nekd pamatnes ierak$anas
dzilums (0,8 m). Lai to novérstu ir javeido uzbérums, kas ir PKKM-4 1100 630 340 800 38
p|et|c::kims, Ial_ngqr_omnatu_ attleC|gas_ :sadal_ne_s stabilitati vai ar PRKM5, 830 220 200 ”
uzstadiSanas vieta javeido Gdens drenazas sistému, kas pazemina IUSR-P, PTAS 1100
gruntsidens lTmeni. Sadalnei pieslégtos kabelus jaiever gofrétajas
caurulés, caurulu galus hermetizéjot. Pamatnes dalu Iidz PKKM-6 1100 930 340 800 47
vairogiem jaaizber ar garnti. Virs grants slana pamatné jaieber * Gabarftu izmériem un svaram ir informafivs raksturs.
keramzits (frakcija 4/10) zemes siltuma izolacijai. Bavbedri lidz
ierakSanas dzijuma atzimei aizbért ar granti (frakcija 0/3) un Pamatnu pielietojums
noblietét. Pamatnei jablt uzstaditai lTment, ieraktai I1dz ierak$anas 2. tabula
dziluma atzimei. Pamatne Sadalne Kods Piezimes
Beramo materialu aptuvenais daudzums noradits 3. tabula. PRKMz2 KK&?T&%M1 820801
Materialu daudzums samazinds, ja caur pamatni tiek ievadits
maksimalais kabelu skaits. Pamatnu uzstadiSanas bivbedres PKKM-4 KKM-4, 3520802
piemeérs paradits 2. attéla. Klshes4 (M2
PKKM-5, IUSR 3520804 Identiska pamatne visiem
Pamatnes uzstadiSanu un sadalnes pieslég$anu atlauts IUSR-P, PTAS BTAS apziméjumiem
veikt elektromontdzas komersantiem, kuriem ir licence PKKM-6 KKM-5, 3520803
elektroietaiSu montazai ietaisés ar spriegumu Ilidz 1000 V. KKM-6+USM-4
- T . , Grants un keramzita daudzums
Sadalnes pamatne paredzéta ekspluatacijai normalos vides 3 tabila
apstak|os kopa ar attiecigu sadalni. Pamatnes kalpoSanas laiks 30 3 —— -
gadi ievérojot ekspluatacijas noteikumus, darba reZimu un vides Paatng Grants 03, m* | Grants 4/8,m™ | Keramzls4/10, |
apstak]|us. PKKM-2 08 0,29 30
PKKM-4 0,95 0,35 43
PKKM-5, IUSR-P, PTAS 1,09 0,40 57
PKKM-6 1,16 0,43 63

AS Energofirma "JAUDA™ patur tiesTbas veikt izstrada| ijas un

izmainas bez iepriekiéja bridingjuma. lzstradgjumy i iespéjams pasitit atskiga komplektacia, noradot to pesitjuma vai ligumos par izstradajumu piegadi. lzstradajumam ar atskirigu

komplektaciju var bt izmainfts nosaukums, kods Un artikuls. Visas tiesThas uz $o publikaciju vai t3s dalsm pieder AS Energofirma 'JAUDA™. AS Energofirma "JAUDA™ neuznemas nekadu atbidlbu par iespajamam kjadam val iespgjamo informacias nepilnbu £aja dokuments.
Reprodukaija jebkada veida, elektroniski val mehaniski, tostarp fotokopijas, lerakstizana, vai izmantojot informacijas uzglabasanas un izguves ldzek|us, kopuma vai pa dalam, ir aizliegta bez rakstiskas AS Energofirma “JAUDA" atjaujas
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