' 0\ lzveldvél&taja vieta izrok a Jasagatavo karoga masta

bedri (minimalie izméri): A pamatne - uz vitnu stieniem
6-8m - D300 *700 mm ! m starp diviem uzgriezniem
— 910 m - D400 * 800 mm ﬁ “”'-mﬁg stingri nostiprinot pamatnes
g e 5T 12m - D400 * 900 mm c;, .. enges apakséjo plaksni ta, lai
T . . - T visiem tris vitnu stieniem
T e Bedres sinaas JnostipRinn A | augépusé paliktu 40 mm brivas
ar veidniem, tik gadijumos, ' ; 5 VInes.
kad grunts ir parak { '
smil$aina un netur formu.
L Bedres augspusé izvieto i
L g veidni, lai iegiitu pamatnes ’
Eis, virszemes dalas akuratu I
\ o ) un izlidzinatu formu. \ . J

Sagatavoto pamatni il n Ar betona javas maisijumu aizlej
ievieto bedré ar vitnu bedri pilniba lidz uzlikta veidna

stienu garakajam dalam malam. lzlidzina betona virsmu
uz leju, uzkarinot to uz un izlimeno masta pamatni.

pari bedrei parlikta Pamatnes betona var iestradat
parliktna. akmenus un dolomita Skembas. |

Pamatnes enges dalu vér$
prom no ékas - virziena,
kura bas pietiekosi brivas
i vietas karogu masta

o7 nolai$anai zemé.

Péc betona sacietéSanas [ . ] a Slédzenes un vindas
janonem aug$ajais veidnis. | \ sistémas karogu mastiem
Pirms pacelt karoga mastu h jauzliek atsvars, kur$ jasavieno
parliecinieties par z ar auklas gala esoso karabini.

betonétas pamatnes Uzskriivajiet uzgali.

drosibu un betona cietibu. Uz vitném uzliek paplaksnes un
Lai paceltu karoga mastu izmantojot enges mehén_isn!u
jasavieno abas pamatnes pace| karoga mastu vertikali.
plaksnes enges dalas Uzliek otru paplaksni un ar
izverot tam cauri asi, kuru uzgriezniem ripigi nofiksé
nofiksé ar Splinti. | karogu mastu, to iepriek$

™1 nolimenojot ar starp pamatnu
plaksném esosajiem
uzgriezniem.
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