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201 9 Uzskaites sadalnes, kabelu komutacijas un transformatoru apakstaciju sadalnes

K3

Nominalais spriegums 400 V
Nominala strava 400 A
Frekvence 50 Hz

é Darba temperatiiras diapazons -25°C Iidz + 40°C

£

g Maksimalais vides mitrums 100%

g Aizsardzibas pakape 1P43

£

é Aizsardzibas pakape ar atvértam durvim IP20

%’ Augstums 1020 mm
Platums 400* mm
Dzilums 315 mm
Svars (bruto) 52* kg

2.1.1. att. Sadalne K3 * Maksimalie gabaritizméri un svars bazes komplektacijai

Visparejs apraksts

Kabelu sadalne K3 ir elektroietaise, kas paredzéta elektroenergijas pienemsSanai un sadalei, ka arl
aizsardzibai no parslodzes un Tssléguma stravam tiklos ar spriegumu 400/230 V. Elektroietaise izgatavota
atbilstosi LVS EN 60439-1, LVS EN 61439-5 prasibam un markéta ar CE zimi. Tas korpuss izgatavots no
1,5mm biezas cinkota térauda DX51D loksnes ar cinka parklajumu 600g/m?, kura atbilst LVS EN 10346:2015.
Pamata komplektacija sadalne ir bez dekorativa parklajuma. Elektroietaises durvis ir aizsléedzamas ar
pagriezamu rokturi un ar tris punktu stiprindjumu sistému, kurd iesp&jams uzstadit puscilindra slédzeni.
Sadalné uzstaditas aluminija kopnes, kas atbilst nominalajai stravai 400 A.

L1, L2, L3

Principshémas elementu apzimé&jumi

2.1.1. tabula

Nosaukums Piezimes

i % FU1 - FU3 A B s Ar V" veida spailem kabeliem ar

FU1 FU2 FU3 Vertikdlais droSinatajsiedzis NH-2 kersgriezumu no 35 mm? lidz 240 mm?*
X1-X3 “V" veida spailes kabe|a | Pieslégspailes kabeliem ar

piesiagganai pie PEN kopnes skarsgriezumu no 35 mm? lidz 240 mm?

X4 V" wveida spaile zemé&juma | Pieslégspaile vadam ar $kérsgriezumu

pieslégsanai pie PEN kopnes no 16 mm? Iidz 35 mm?®

Principshéma attélota sadalnes maksimala komplektacija K3-23. Principshéma nav attélots
PEN aparatlras un elementu izvietojums sadalné, bet gan elektriskie savienojumi. Slédzi markati
no kreisas puses uz labo, savienojumi nav markéti, tos jamarké atbilstosi projektam.

2.1.2. att. Elektriska principshéma

AS Energofirma “JAUDA" palur tiesibas veikt izstrédajumu konstrukcijas un kompleklaciias izmainas bez iepriekgja bridingjuma. |zstradgjumu ir iespéjams pasilit atSkirigs komplektaci, noradot to pasifijuma val ligumos par izslradajumy plegadi. lzstradajumam ar atkirigu
komplekticiju var bit zmainTts nosaukums, kods un artikuls, Visas tiesTbas uz 8o publikacilu vai tas dalsm pieder AS Energofirma "JAUDA, AS Energofirma "JAUDA" neuznemas nekdu atbiidibu par iespéjamam kiddam val isspéiamo Informaciias nepilnibu 8aja dokuments,
Reprodukcija jebkada veida, elekironiski val mehaniski, tostarp , leraksfisana, vai ot informacifas | un leguves lidzexlus, kopumé vai pa dajam, ir aizliegta bez rakstiskas AS Energofirma "JAUDA” afaujas.
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2.1.3. K un UK sérijas sadalnu aksesuari

Visparéjs pamatnes apraksts

P sérijas pamatnes ir sadalnu pamatnes, kas
paredzétas sadalnu uzstadiSanai atklata vieta gruntl.
Pamatnes kopa ar sadalni atbilst LVS EN 61439-1 un LVS
EN 61439-5.

Pamatnes izgatavotas no 2,5 mm bieza térauda
S235JR atbilstosi EN 10025-2 un karsti cinkotas atbilstosi
ISO 1416. Parklajuma slana biezums 270 pm.

Pamatne sastav no sekojo3iem elementiem: divas
sanu malas, divi vairogi, kabelu turétaju sliede C30 un
péda. Vairogi un sanu malas savstarpéji stiprinati ar
bultskrivém, sanu malds iegrieztas vitnés. Sadalnes
stiprinaSanai pie pamatnes, tds sanu malu augSpusé
iepreséti seSstiru uzgriezni M10. Uz pamatnes sanu
malam ir atzime par pamatnes ierakSanas dzilumu. Katrai
pamatnei iekSpusé pieliméta identifikacijas uzlime ar
nosaukumu, izgatavoSanas laiku un tehniskajiem
parametriem.

% Uzstadisana un ekspluatacija
- Pamatni paredzéts uzstadit bovbedré
kuras minimalais izmérs ir 0,3 m no pamatnes argjiem
2.1.28. att. Pamatne P§&: gabaritiem (Skat.2. tabulu), kuras pamata ir blietétas
grants slanis (frakcija 4/8 0,25m virs kuras izlidzino$a
karta frakcija 0/3 0,05m).

Nav pielaujams uzstadit pamatni vietds, kur
gruntsddens [imenis ir augstaks, neka puse no pamatnes
ierakSanas dziluma (0,4 m). Lai to novérstu ir javeido
uzbérums, kas ir pietiekams, lai nodrosinatu attiecigas
sadalnes stabilitati vai arT uzstadiSanas vieta javeido
Udens drenazas sistému, kas pazemina gruntsidens

1- kniede ar vitni M6; 2— ierak3anas dziluma atzime.

Zemé ierokamds

dalas atzime [imeni.
Kegmana Sadalnei pieslégtos kabelus jaiever gofrétajas
= S— 0 S caurulés, caurulu galus hermetizéjot. Pamatnes dalu lidz
i e — - 7 Bc';fgf o vairogiem jaaizber ar granti. Virs grants slana pamatnes
: iekSpusé jaieber keramzits (frakcija 4/10) zemes siltuma
Grants (0/3) izolacijai. Blvbedri lidz ierakSanas dziluma atzimei aizbért
______ ‘ ; 2 pildliums ar granti (frakcja 0/3) un noblietét. Pamatnei jabat
= uzstaditai liment, ieraktai [1dz ierakSanas dziluma
o bt atzimei.Beramo materialu aptuvenais daudzums noradits
g o 2. tabula. Materidlu daudzums samazinas, ja caur pamatni
O3y wan's - fiek ievadits maksimalais kabeu skaits (skat. 3. tabulu).
_{S0mm Pamatnu uzstadiSanas bivbedres piemérs paradits 2.

Grants (4/8) attéla.
§  |slGnis 250mm Pamatnes uzstadisanu un sadalnes pieslégSanu
atlauts veikt tikai elektromontazas komersantiem, kuriem ir
/ licence elektroietaiSu montazai ietaisés ar spriegumu Iidz

1000 V.

Sadalnes pamatne paredzéta ekspluatacijai

Latvijas Republikas klimatiskajos apstaklos atbilstodi LBN

2.1.29. att. Pamatnes P6 bivbedre 003-15. Pamatnes vidgjais kalpoSanas laiks 30 gadi
ievérojot montazas un ekspluatacijas noteikumus.

K sérijas sadalpu pamatnes

Pamatne ST nomenklatiras kods Augstums, Platums, | Dzilums, | lerakSanas Grants Grants Keramzits
mm mm mm dzijums, mm 0/3, m* 4/8, m* 4/10, 1
P3 1000 400 295 800 0.74 0.22 41.3
P4 1000 500 295 800 0.85 0.25 51.6
P6 1000 850 295 800 1.05 0.32 87.8
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