Darbu apjomu kopsavilkums

Nicas sporta laukuma buvnieciba 1 karta, teritorijas dala

Nr. Buvdarbu
p.k. nosaukums Mervi Daudzums
eniba
DAZADI DARBI N/A
1 |Objekta nosprausana kpl. 1
2 |Asfaltbetona seguma demontaza un transports uz atbértni m? 387,00
3 |lerakuma veidoSana seguma izbiives vietas izlidzinot uz vietas m’> 1126,52
4 |lerakuma veidoSana seguma izbiives vietas parvietojot uzbéruma m’ 1126,52
5 |Uzbéruma veidoSana no ierakuma grunts m?> 563,26
6 |Uzbéruma veidoSana nopievestas grunts m’ 396,23
7 |Grunts apmaina, hvid. = 70 cm dzijuma izmantojot ierakuma grunti m’ 563,26
8 |Grunts apmaina, hvid. = 70 cm dziJuma izmantojot pievesto grunti m’ 1428,33
9 |Betona bruga demontdZa un transports uz atbértni m? 8,70
10 |Augu zemes nonemsana, h= 10 cm un transports uz atbértni m’ 366,31
11 ) o gb. 27
Koku cirsana un saknu kamola rausana, t.sk., transports uz atbertni
12 Kok_u ri‘ndas cirsana un saknu kamola rausana, t.sk., transports uz m 52,00
atbértni
AR SAISTVIELAM NESAISTITAS KONSTRUKTIVAS KARTAS N/A
Cela seguma konstrukcija sporta laukumam:
13 Nesaistitu @inerd_lmateridlu 2/45 segas pamata kdrtas bitvnieciba o 474,72
h=15 cm biezuma
14 |Drenéjosa slana bitvnieciba h= 40 cm biezumd m’> 1265,92
15 Nesaistitu @inerd_lmateridlu 0/45 segas pamata kartas biivnieciba o 625,71
h=15 cm biezuma
16 |Salizturigas kartas bitvnieciba h= 40 cm biezuma m?> 1668,56
Cela seguma konstrukcija (ietvei , piekjuvei stadionam):
17 Betona brugakmens seguma bitvnieciba "Prizma" 200x100x60 vai m? 49.00
ekvivalents, h=6cm biezuma (ietvei) ’
18 Betona brugakmens seguma bitvnieciba "Prizma" 200x100x60 vai m? 21.80
ekvivalents, h=6cm biezumd (piekluvei stadionam) ’
19 |Izlidzinosas starpkartas biivnieciba h=3cm biezuma m? 70,80
Nesaistitu mineralmaterialu 0/32pn segas pamata nesosas kartas 3
20 |, _ . _ . - m 6,76
bitvnieciba h=12cm biezumd
Nesaistitu mineralmaterialu 0/32pn segas pamata nesosas kartas 3
21 |, _ . _ . - m 5,01
bitvnieciba h=20cm biezuma
22 |Salizturigas kartas bitvnieciba h= 20 cm biezuma m’ 16,28
AR SAISTVIELAM SAISTITAS KONSTRUKTIVAS KARTAS N/A
23 |Porasfalta PA16 biivnieciba h=6cm biezuma m? 3627,30
24 |Asfaltbetons ACI11surf h= 4cm biezuma tranSeju zonas m? 6,70
25 |Asfaltbetons AC16base h= 4cm biezumda tranSeju zondas m? 6,70

SATIKSMES APRIKOJUMS




Nr. Buivdarbu
p.k. nosaukums Me:rvi Daudzums
eniba
26 |Betona ietves apmales BR100.20.8, t.s. Skembu pamata, izbiive m 748,03
KOMUNIKACIJU IZBUVE N/A
27 |Dalitas aizsargcaurules izbive @110 m 38,00
LABIEKARTOJUMS N/A
28 |Augu zeme apséta ar zals seéklu, h= 10 cm m? 6282,00
29 |(Solinu uzstadisana saskanda ar pielikumu Nr.8 gb. 6
30 |Atkritumu urnu uzstadiSana saskana ar pielikumu Nr.7 gb. 9
Karogu mastu uzstadiSana. Augstums - 8 m, stiklskiedra, balta krdsa,
31 |masta uzgalis "Balta lase", pacelSanas sistéma - standarta, saskana ar | gb. 4
pielikumu Nr.6
SPORTA LAUKUMU SEGUMI UN INVENTARS N/A
Skrejcela sintétiskais segums 13 mm biezumd Spray sistéma (Tetrapur
32 Nz 11) IAAF sertifikats m’ 2957,50
33 Sporta laukuma (teniss, basketbols, volejbols) sintétiskais segums 14 m? 669.80
mm Tetrapur ENZ IVS ’
34 |Liniju markeéjums vieglatlétikas sektoriem, skrejcelam kpl. 1
35 |Liniju markeéjums sporta laukumam (teniss, basketbols, volejbols) kpl. 1
Talleksanas atspériena délitis un montaZa paredzot stiprindat betona
36 |C16/20 pamatos (h= 8 cm) ar kasti, paliktni un vaku, plastilinu Polanik | kpl. 1
S 0294
37 |Talleksanas bedres parsegs PVC, 8,75mx3,50m kpl. 1
Basketbola grozu (skat.pielikumu Nr.4) uzstadisana - Parvietojama
basketbola groza konstrukcija , pagarinajuma balsts — 225 cm. FIBA
38 sertificéts — 3 kategorija. Grozs atbilst EN1270 standartiem, kpl. 2
u.c.prasibas saskana ar pielikumu Nr.4
Universdlo volejbola stabu komplekta uzstadiSana (skat.pielikumu
Nr.5, paredzeéts ara laukumiem), t.sk.:
- Aluminija aluminija profila 100x120 mm stabi 2 gab., stabi atbilst EN
1271. standarta prasibam un tiem ir atbilstibas sertifikats, viens ar
39 |skrives tipa tikla spriegoSanas mehanismu ar kardanu, kpl. 1
aizsargpolsterejums, mainams augstums no 1,07 m lidz 2,43 m,kas
lauj tos izmantot, lai spélétu tenisu, badmintonu un junioru, viriesu un
sieviesu volejbolu;
- saderigas aluminija ligzdas ar vaciniem volejbola stabiem 4 gab.;
- u.c.prasibas atbilstigi pielikumam Nr.5.
Bekasport® NYLOFOR® 2D super 2500x2030 mm panelu Zogs,
40 |ripnieciski raZots; krasa zala (RAL 6005), h=4,10m ar stabiem m 146,46
Bekasport® (80x50x3x4800)
Nylofor® 3D vienas vértnes varti (platums 1200 mm; augstums 2030
4 | bez stabiem) ar vartu ailei pielagotu Zoga paneli NYLOFOR® 2D kpl ]

super 2500x2030 mm, krasa zala (RAL 6005), atbilstigi pielikumiem

"Zogs, varti" un raséjumam TS-5




Nr. Buivdarbu
p.k. nosaukums M?”W Daudzums
eniba
Nylofor® 3D divu vertnu varti (platums 2400 mm; augstums 2430 mm,
£ bez stabiem) ar vartu ailei pielagotu Zoga paneli NYLOFOR® 2D il ]
super 2500x1630 mm krdasa zala (RAL 6005), atbilstigi pielikumiem P
"Zogs, varti" un raséjumam TS-5 (bez stabiem)
Futbola laukuma sintétiskais segums, SBR tipa pildijums, zales Py
43 h=38mm. Markejums , balta krasa. m 2752,00
Talleksanas piezemésanas laukuma (smilsu bedre) izbiive:
Gultnes izstrade zem talleksanas piezemésands laukuma (smilsu 3
44 bedre), izrakto grunti izlidzinot uz vietas m 11,22
Uzbéruma izveide zem talléksanas piezemésanas laukuma (smilsu 3
45 . C . m 11,22
bedre) izmantojot pievesto grunti
46 |Skalota smilts 50 cm biezuma m> 11,22
47 |Talleksanas kaste 8x2,75m (ACO SPORT 7000 Elastigas malinas) kpl. 1

Sastadija: A.Done




