Pielikums Nr.2
Zogs un varti.

Zogs Betafence Bekasport®

Buivprojekta paredzétais Zoga augstums — 4100 mm

Paneli

Nylofor® 2D Super paneli ar standarta ritim 200 x 50 mm

Stabini

Taisnsturveida Skersgriezuma stabinos (standarta zali RAL 6005) ir plastika, skanu samazinoss
elements. Specialais elements palidz uzlikt panelus. Péc uzkarinasanas, ar piemérotam térauda
fiksatoriem (standarta zala RAL 6005 krasa) panelis piestiprinams pie Bekasport® stabina..
Parklajuma metode

Paneli izgatavoti no cinkotiem stieniem. Savienojosais slanis lieliski savienojas ar poliestera
parklajumu (mazakais 100 mikronu). Stabini ir cinkojami kd no iekspuses, ta ari no arpuses (mazakais
slanis — 275 g/m2, kopa saliekot abas puses) saskana ar Eiropas standartu 10326. Péc tam uzklajams

savienojoSais slanis un plastika (mazakais 60 mikronu).

Krasas
BEKASPORT® SORTIMENTS
Zala RAL 6005.
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NYLOFOR® VERAMIE VARTI

Vienviru un divviru Robusta Medium veramie varti ar stienu pildijumu, ko var izmantot ar visam Zogu
sistemam. Sie veramie varti var tikt izmantoti visas iespéjamajas konfiguracijas (pa kreisi, pa labi, uz
iekSu, uz aru).
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NYLOFOR® 3D VERAMO VARTU SORTIMENTS — VIENAS VERTNES VARTI NYLOFOR® 3D VERAMO VARTU SORTIMENTS — DIVU VERTNU VARTI
Platums Augstums Briva eja MepiecieZamavieta, Platums Augstums Briva eja MepiecieZamavieta,
[mm] [mm] [mm] ieskaitot fiksE5anas jostu [mm] [mm] [mim} ieskaitot fiksE3anas jostu
[mm] [mm]
1000 103071230/ 15307 1730/ 2030/ 2430 485 1145 Ly 1030/1230/1530/1730/ 2030/ 2430 1030 2080
1200 I 1IJ':U.I123)#153011?3!#2030#!!30 1255 1415 2400 I 103041 23]#153011?30#201#2430 I 240 2630
™ 1030/1230/ 1530/ 173 430 1525 18851725 103041230/ 153071730/ 20 A0 Hros320*
2000 103041230/ 1530/ 1730/ 2030/ 2430 2065 2265 4000 1020/1230/ 1530/ 1730/ 2030/ 2430 4040 4200
2500 103071230/ 15307 1730/ 20307 2430 2470 2670/ 2750 5000 103041230/ 15307 1730/ 2030/ 2430 4000 5100/ 5180
2000 103041230/ 1530/ 1730/ 2030/ 2430 AH0 3240/ 3200 B0 103041230/ 1530/ 1730/ 2030/ 2430 Eoan 6180/ 6260
4000 103041230/ 15307 1730/ 2030/ 2430 2055 4235 /4275 oo 10300/1230/ 1530/ 1730/ 2030/ 2430 7870 84E0/0190*
4500 103041220/ 1530/ 1730/ 2030/ 2430 4405 4775/ 4815 ann 1030/ 1230/ 1530/ 1730/ 2030/ 2430 &050 9230/ BTt
5000 103071230/ 165307 1730/ 2030/ 2430 S0 5360/ 5300 10000 103071230/ 1630/ 1730/ 2030/ 2430 1000 103807 10420
* paot 2430 mm augstumam, ** gsot A0 - 2430 mm augstumam, ** got 15301730 20202430 mm augstumam, #* gent 17 30— 3020 - 2430 mm augstumam
Ramis

Ramis ir izgatavots no terauda profiliem — 40 x 60; 60 x 60; 80 x 60mm. Nylofor® 3D ir metinats uz
ramja, bet pats ramis tiek pildits ar Nylofor® 2D.

Stabi

Izmantojami Zoga stabi - Bekasport® 80x50x3.

Piederumi

Enges: reguléjamas, vartu vertnes lauj atvért lidz 180°.

Sledzenes sistema: dréja, drosa slédzenes sistéma, ar reguléjamu noslégsanu.

Iezemeésanas skriive: Izgatavota no neriiséjosa térauda un piestiprindta pie vertnes, lai to varétu
ieskritvet centralaja pamata plaksne. Standarta divvertnu vartiem: 1 iezemésanas skritve. Papildus
iezemesanas skriives vienas vai divvertnu vartiem: péc izvéles.

Parklajuma metode

Nylofor® varti ir cinkoti (mazakais 275 g/m2, saliekot kopa abas puses). Péc tam parklati ar
poliestera slani (mazakais 100 mikronu).

Krasas

Zala RAL 6005.

CE markejums

Nylofor® varti ir apzimeti ar CE markéjumu saskana ar So Eiropas direktivu: Celtniecibas produktu
direktiva (89/106/CE), bet tips parbaudits saskana ar EN 1324 1-1 ripniecibas, komercialas nozimes
un garazu durvju un vartu standartu.



