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SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

Izmainas

Izmainas veiktas atbilstigi Latvijas futbola federdcijas precizétam prasibam attieciba uz
pamatnes sagatavoSanu un sintétisko segumu futbola laukumam. Izmainits ir raséjums TS-2-4
“Svlcérsgriezums”, “Darbu daudzumu kopsavilkums teritorijas dajai 1 karta”, “lekdrtu,
konstrukciju un materialu kopsavilkums teritorijas dalai 1 karta” un Sis “Skaidrojosais
apraksts”. Turpindjuma zemak skaidrojosSais apraksts ar ietvertam augstakminétam

izmainam..

VISPAREJA DALA

Biivprojekts “Nicas sporta laukuma biuivnieciba” izstradats péc Nicas novada domes
pasiitijuma, pamatojoties uz projektésanas uzdevumu.

Biivprojekts izstradats uz pasutitaja izsniegtas topografisko uzmérijumu planu pamata.
Plani sastaditi LKS 92 koordinatu sistéema. Latvijas normalo augstumu sistema.

Izstraddjot buivprojektu ievérota vides pieejamiba atbilstosi spéka esoSajiem normativajiem
aktiem.

Projektésanas darbi izpilditi, ievérojot speka esoSdas Latvijas biutvniecibas normas un
noteikumus. Bitvdarbu izpildei un produktu kvalitatei jabut saskana ar ,,Celu specifikacijas
20197, kas apstiprindatas VAS "Latvijas Valsts celi" Tehniskaja komisija 2018. gada
27.septembri, ietvertajam prasibam.

Biives klasifikacija, grupa

o 2411 - Sporta laukums, ar paredzéto lietotdju skaitu lidz 100 cilvekiem,

o Il grupa;

o Prognozétais vienlaicigi sporta laukumda maksimalais esoSais lietotaju skaits —
38 cilvéki.

Projekta stadija

o Bavprojekts
Projektetajs:
o SIA “VCI” (Bivkomersanta registracijas aplieciba Nr.3553-R).

Projekta vaditajs:

o Gints Lasmanis - (Latvijas BivinZenieru savienibas izsniegts bitvprakses
sertifikats Nr.3-00241).

Projektesanas darbi veikti saskanda ar:
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o Darba uzdevumu;
o Tehniskajiem noteikumiem,
o Latvijas valsts standartiem un citiem speka esoSajiem normativajiem
dokumentiem.
Pielietotas datorprogrammas:
o Microsoft Office;
o Autodesk AutoCAD;
o Autodesk Civil3D.

Piesaistes un mervienibas:

o UzmeriSana un projektéSana veikta LKS92 koordinatu sistémda un Latvijas
normalo augstumu sistemad.

o Izméri doti metros (m), slipumi- procentos (%), (ja nav noradita cita mérvieniba)

VISPARIGIE NORADIJUMI

Biivdarbi veicami sekojosa darbu seciba:

o Sagatavosanas darbi;

o Demontazas darbi;

o InZenierkomunikdciju izbiive;
o Segas konstrukciju izbiive;

o Labiekartosana un apzalumosana.

Citi noradijumi:

o Pirms biivdarbu uzsaksSanas izsaukt visu ieintereséto organizdaciju parstavjus, lai
uz vietas precizétu esoso inZeniertiklu atrasanas vietas un dziJumus.

o Bavdarbu laika nodrosindt esoSo inZeniertiklu aizsardzibu un nostiprinasanu.

o InZeniertiklu turétaju un ipasnieku noteiktaja attaluma no inZeniertikliem
rakSanu veikt bez mehanismiem.

o Bivdarbu veiceéjam ievérot darbu tehnologiju augosu koku tuvuma.

ESOSAS SITUACIJAS RAKSTURQJUMS

Objekta novietojums :

o Projektéjama teritorija atrodas Nica, Skolas iela 14 blakus skolai.

Esosa situdacija plana :
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o Projektéjamais objekts ir neapbiivéta teritorija (plava) blakus esoSajam
stadionam. Teritorija ir caurejoSs elektrokabelis, apgaismojums blakus
esoSajam stadionam.

Lietus iidens atvade:

o Projektéjamaja teritorija atklata lietus iidens atvades sistéma.

Citas inZenierkomunikacijas:

o Esosa situdcija un veicamie darbi atbilstosi atbildigo institiiciju izsniegtajiem

tehniskajiem noteikumiem.

PROJEKTA RISINAJUMS.

Horizontalais planojums:

I karta:

o Pirms bivdarbu veikSanas paredzéts nocirst kokus, kuri traucé projekta
realizacijai, norakt segu konstrukciju pamatiem neatbilstosas gruntis, ka art
ieguldit aizsargcaurules uz esoSajam kabelu komunikdacijam un rezerves caurules
Il kartas apgaismojumam zem projektejamiem cietajiem cela segumiem. Skatit
raséjumus GP 1 “Genplans”, GP 2 “Savietotais aréjo inZeniertiklu plans”.

o Sis kartas ietvaros paredzéts izbivét sporta laukumu un skrejcelu ar
sintétiskajiem segumiem un lietuskanalizdcijas un drendZas sistemam, uzstadit
aprikojumu un labiekartojuma elementus, skatit raséjumu GP 1 “Genplans, GP
2 “Savietotais aréjo inZeniertiklu plans”, TS 2 “Skérsgriezums”, TS 3
“Vertikalais plans”, TS 4 “Seguma plans”, TS 5 “Labiekdrtojuma plans”, TS 6
“Sporta laukumu izmeri, noZogojums un markéjums” un attiecigos pielikumus,
ka art LKT/DR un ELT dalu.

II karta:

o Sis kartas ietvaros paredzéts izbiivet staviaukumu ar cementbetona bruga
segumu un lietuskanalizaciju, ieguldit rezerves caurules Il kartas
apgaismojumam stavlaukumda. Skatit raséjumus GP 1 “Genplans” GP 2
“Savietotais aréjo inZeniertiklu plans”, TS 2 “Skérsgriezums”, TS 3 “Vertikalais

plans”, TS 4 “Seguma plans”, TS 5 “Labiekdrtojuma pldans”, un attiecigos
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pielikumus, kda art LKT/DR un ELT dalu.
I1I karta:
o Sis kartas ietvaros paredzéts iertkot apgaismojumu sporta laukumam, stavvietai
un teritorijai (balsti, gaismekli, kabeli, sadales u.c.). Skatit raséjumus GP 2
“Genplans” un GP 2 “Savietotais aréjo inZeniertiklu plans”, ka art ELT dalu.

Vertikalais planojums:

o Skérskritums stavlaukumam paredzéts —no 1,5 % lidz 2,0 % , stadionam — no 0,4
% lidz 1,0 %.

o Betona apmalém 100.30.15. £ 10 cm virs teknes, 100.22.15 + 0 cm virs
brauktuves teknes.

o Bivdarbu veicéjam precizét augstuma atzimes un nodroSinat udens atvadi
brauktuves tekné ar garenkritumu. Skatit raséjumu TS 3 “Vertikalais plans”

DemontaZas darbi:

o Segumu demontaza;

o Koku un kriimu cirsana,

o lerakuma/ uzbéruma veidosana,

o Biivdetalu demontaZa,

o Nevajadzigo cela zimju demontaza

Segas konstrukcijas:

Skatit rasejumus TS 3 “Vertikalais plans” un TS 4 “Seguma plans”:

o Stadions :
= sintetiskais segums Tetrapur ENZ II, h=1,3 cm vai
= 14 mm Tetrapur ENZ IVS, h=1,4cm
= porasfalts PA 16, h= 6 cm,
= mineralmaterialu maisijums 0/45, h=15 cm,
= salizturigais slanis, h= 40 cm
= blietéta grunts

o Futbola laukums (skatit prasibas materialiem raséjuma TS 2 “Skérsgriezums”):

= futbola laukuma sintetiskais segums, SBR tipa pildijums, zales h=38mm

= mineralmaterialu maisijums 2/45, h=15 cm,
= dreneéjosais slanis, h= 40 cm
= blietéta grunts

o letve (gajeju slodze):
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= cementbetona brugis h= 6 cm,
= izlidzinosa starpkarta, h=3cm,
= mineralmaterialu maisijums 0/32pn,h=12 cm,
= salizturigais slanis, h= 20 cm,
= blietéta grunts.
o letve piekjusanai stadionam (transporta slodze):
= cementbetona brugis h= 6 cm,
= izlidzinosa starpkarta, h=3cm,
= mineralmaterialu maisijums 0/32pn,h=20 cm,
= salizturigais slanis, h= 20 cm,
= blietéta grunts.
o Stavvieta:
= cementbetona brugis h= 8 cm,
= izlidzinosa starpkarta, h=3cm,
= mineralmaterialu maisijums 0/32pn,h=20 cm,
= salizturigais slanis, h= 20 cm,
= blietéta grunts.
o Parbrugésanas zonas:
= EsoSais cementbetona brugis,
= izlidzinosa starpkarta, h=3cm,
= mineralmaterialu maisijums 0/32pn,h=10-15 cm,
= blietéta grunts.
o Akmens bruga segums:
= Akmens brugis h= 14-15 cm,
= Smilts starpkarta, h=3 cm
= mineralmaterialu maisijums 0/32pn,h=14 cm,
= salizturigais slanis, h= 20 cm,
= blietéta grunts.
o Brauktuve (savienojuma vieta starp stavlaukumu un esoso asfaltbetona celinu):
= Asfaltbetons AC11 surf, h=4 cm,
= Frezets esoSais pamats

o Brauktuve (transeju vietds un betona apmalém):
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= Asfaltbetons ACI11 surf, h=4 cm,
= Asfaltbetons AC 16 base, h= 4 cm,
= mineralmaterialu maisijums 0/45,h=15 cm,
= salizturigais slanis, h= 30 cm,
= blietéta grunts.
Zalajs:
= Apséta augu zeme, h=10 cm,

= blietéta grunts

Aprikojums un labiekartosana:

o

)

o

Labiekartosanas darbi veicami péc seguma izbiuives darbiem.

Parcelt esosas cela zimes (Il karta).

I karta — uzstadit solinus un atkritumu urnas, karoga mastus, Zogu 4,10 m
augstumda futbola laukuma galos, 4,10 m augstumd ap multifunkcionalo sporta
laukumu (teniss, basketbols, volejbols), stadionu aprikot stadionu ar daZadiem
sporta inventariem, skatit rasejumu GP 1 “Genplans”, TS 5 “Labiekartojuma
plans”, TS 6 “Sporta laukumu izmeri, noZogojums un markeéjums” un attiecigos

pielikumus.

InZenierkomunikdacijas:

o

Pirms bitvdarbu uzsaksanas, izsaukt visu ieintereseto organizaciju parstavjus, lai
uz vietas precizétu esoso inZeniertiklu atrasanas vietas un dziJumus.

I kartas ietvaros paredzets izbuvet drenaZas sistemu un lietus idens atvades
sistemu sporta laukumam. Skatit raséjumu GP1 “Genplans”, GP 2 “Savietotais
arejo inZeniertiklu plans”, LKT/DR 2 “Plans”, ka ari caurules un zeméjumus
zem sporta laukuma ELT dalai;

II kartas ietvaros paredzéts izbivét lietus iidens atvades sistemu stavlaukumam.
Skatit raséjumu GP1 “Genplans”, GP 2 “Savietotais aréjo inZeniertiklu plans”,
LKT/DR 3 “Plans’;

III kartas ietvaros paredzéts izbuvet sporta laukuma un stavlaukuma
apgaismojumu, skat. ELT dalu;

leguldit dalitas aizsargcaurules DVK 110 uz kabeliem. Skatit raséjumu GP 1

“Genplans” un GP 2 “Savietotais aréjo inZeniertiklu plans”.

Vides pieejamiba:

Biivprojektd ir ievérotas vides pieejamibas prasibas atbilstigi normativo aktu prasibam:
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o Celini ir plataki par 1,20m (bitvprojekta 1,50m) kapums celinos neparsniedz
1:20 (5 %) atbilstigi MK noteikumiem Nr. 331 “Noteikumi par Latvijas
bitvnormativu LBN 208-15 “Publiskas bitves”” un Nr.240 “Vispdrigie teritorijas
planosanas, izmantosanas un apbiives noteikumi’;

o Stavwvietas platums 3,50m atbilstigi Latvijas Valsts standartam 190-7
“Vienlimena autostavvietu projektéSanas noteikumi”, apzimétas ar celu
horizontalo apziméjumu 942 atbilstigi Latvijas Valsts standartam 85 “Cela
apzimejumi”’un cela zimém 537 un 844 Latvijas Valsts standartam 77 “Cela
zimes”;

o Gdajéju celiniem pieslegumos citiem celiem, brauktuvém un laukumiem betona
apmales ir viend limeni ar cela segumu.

o Paredzéts izmantot Latvija sertificétus materialus, kas atbilst Latvijas standartu

un normativo aktu prasibam.

Citi noradijumi:

o Bivdarbu laika ievérot koku aizsardzibas pasakumus. Atsegtas koku saknes
apberamas ar augu zemi. Koku zaru lausana nav pielaujama.

o Izmantot Latvija sertificetus materialus, kas atbilst Latvijas standartu un
normativo aktu prasibam.

Darba drosiba un satiksmes organizacija:

o Pirms darbu saksanas obligati jasaskano savstarpéji veicamie darbi. Ja tiek
atraktas topogrdfiskaja plana neuzrdditas komunikacijas, darbi nekavéjoties
japartrauc un jasazindas ar parstavosajiem dienestiem. Buivdarbi javeic saskana
ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr.92 (29.02.2003) "Darba aizsardzibas
prasibas, veicot bitvdarbus" un citiem spéka esosajiem drosibas tehnikas, darba
aizsardzibas un ugunsdrosibas nolikumiem un instrukcijam. Bivlaukuma
bistamas zonas un transporta kustibas zonas ir janodrosina ar uzrakstiem,

bridindjuma zimém un signaliem.

Satiksmes organizacija biivdarbu laika.

o Darbu veiksana objekta paredzama atbilstigi LR MK noteikumiem Nr.421
“Noteikumi par darba vietu aprikosana uz celiem.

o Cela zimém jaatbilst LVS 77 "Cela zimes", cela apzimejumiem - LVS 85 ,, Cela
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o Buvdarbu vietas aprikojums jauztur atbilstiga kartiba visu bivdarbu laiku.

apzimejumi” prasibam.

Biivdarbu izpilditajam ir savlaicigi jainformé biivdarbu zonai pieguloso
zemesgabalu ipasniekus, iedzivotajus un uznémumus par gaidamajiem satiksmes
ierobeZojumiem, visu biivdarbu laiku janodrosina pieklusana teritorijam un
ipasumiem to ipasniekiem un lietotdjiem.

Specifikacijas:

o Darbu izpildé jalieto un jaievéro , Celu specifikacijas 2019”, kas
apstiprinatas VAS "Latvijas Valsts celi" Tehniskaja komisija 2018. gada
27.septembri, ietvertas prasibas.

Papildus nosacijumi:

o Izpildot biivniecibas darbus, ievérot Latvijas Bivnormativu un noteikumu

prasibas.

Sastadija: Gints Lasmanis
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