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I kārta
II kārta

I kārta

II kārta

Bekasport® NYLOFOR® 2D

2500x2030 mm paneļu žogs;

rūpnieciski ražots; krāsa zaļa

(RAL 6005), h=4,10m

Bekasport® tipa stabs;80x50x3 mm;

L=4800mm; rūpnieciski ražots; krāsa

zaļa (RAL 6005)

Nylofor® 3D vienas

vērtnes vārti; platums 1200

mm; augstums 2030 mm;

krāsa zaļa (RAL 6005)

Nylofor® 3D divu vērtņu

vārti; platums 2400 mm;

augstums 2430 mm;

krāsa zaļa (RAL 6005)

Bekasport® tipa stabs;80x50x3 mm;

L=4800mm; rūpnieciski ražots; krāsa

zaļa (RAL 6005)

2.5250

2.5760

2.5200

0.4755

2.5005

2.5200

1.2550

2.5200

2.4700

2.5200

2.5180

2.5760

0.4755

1.1090

2.5200

2.5200

2.5200

2.5200

0.2000

0.2000

0.2000

0.2000

Bekasport® NYLOFOR® 2D 2500x2030

mm paneļu žogs; rūpnieciski ražots; krāsa

zaļa (RAL 6005), h=4,10m

Bekasport® tipa stabs;80x50x35 mm;

L=4800mm; rūpnieciski ražots; krāsa zaļa

(RAL 6005)
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2.5250

Slāņa
nosaukumsKonstrukcija

cm
Apzīmējums biez.,

B
ra
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ve (tranšeju atjaunošanai -a/b AC16base 4-cm;0/45-15cm un salturīgais 30cm) 
4 Asfaltbetons AC 11 surf

Salizturīgais slānis
20
20

Betona bruģis  "Prizma" 200x100x80
Izlīdzinošā starpkārta

Blietēta grunts

8
3

Šķembu maisījums 0/32pn

St
āv

la
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s

Salizturīgais slānis
12
20

Betona bruģis  "Prizma" 200x100x60
Izlīdzinošā starpkārta

Blietēta grunts

6
3

Šķembu maisījums 0/32pn

Ie
tv

e

10-15

Esošais cementbetona bruģis
Izlīdzinošā starpkārta

Blietēta grunts

3
Šķembu maisījums 0/32pn

Pā
rb

ru
ģē

ša
na

Sa
liņ

a

Blietēta grunts

5
Akmens bruģis

Salizturīgais slānis15
Šķembu maisījums 0/32pn15
Smilts starpkārta

14-15

Zā
lā

js

Augu zeme apsēta ar zāles sēklu10
Blietēta grunts

Fu
tb
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la
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um
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4,7 Domo slide DS 45 mm, zaļš
0,02-0,08 Aizpildošā kārta ar šķembām

15 Minerālmateriālu maisījums 0/45
40 Salizturīgais slānis

Esošais pamats

Sk
rie

ša
na

s z
on

a

1,3 Tetrapur ENZ II, sarkans
6 Porasfalts PA 16

15 Minerālmateriālu maisījums 0/45
40 Salizturīgais slānis

Esošais pamats

M
ul

ti 
 z

on
a 1,4 Tetrapur ENZ IVS, sarkans

6 Porasfalts PA 16
15 Minerālmateriālu maisījums 0/45
40 Salizturīgais slānis

Esošais pamats

betona ielas apmale BR.100.22.15.

betona ielas apmale BR.100.30.15.

betona ielas apmale BR.80.20.8.

uz betona C30/37 pamata

uz betona C30/37 pamata

uz betona C30/37 pamata

Frēzēts esošais asfaltbetons

02.2021.

Seguma plāns

SIA "VCI"
Aveņu iela 1, Ikšķile, 
Ikšķiles nov., LV – 5052.

6
G.LasmanisBūvproj.vad.

Projektēja

Pasūtītājs :

Rasējums:

Marka

Pasūtījuma Nr.

Mērogs Lapa

Pārbaudīja G.Lasmanis

TS-4

A.Done
Būvprojekts

1:500

Nīcas novada dome 19/3.1.-1

Būvkomersanta Nr. 3553-R
Objekta nosaukums:
Nīcas sporta laukuma būvniecība 
Objekta adrese:
Skolas iela 14, Nīca, Nīcas pagasts, 
Nīcas novads, LV-3473

02.2021.

02.2021.
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