DARBU ORGANIZESANAS PROJEKTS

Blvdarbu organizéSanas projekts izstradats biivniecibas ieceres ,Nicas vidusskolas telpu
grupas 003 vienkarsota atjaunosana Skolas iela 14, Nica, Nicas pag., Nicas nov.” sastava. Visi
blvdarbi veicami stingra saskana ar izstradato projektu un attiecigo LBN, MK noteikumu un citu
normativo aktu prasibam.

Darbu organizéSanas projekts (DOP) izstradats, lai:
- Nodrosinatu higiéniskumu, nekaitigumu cilvéka veselibai un videi;
- NodrosSinatu biivmehanismu, iekartu un aprikojuma droSibu un drosu ekspluataciju.

Izmantotie normativi:

- Visparigie buvnoteikumi;

- LR Darba aizsardzibas likums;

- MK noteikumi Nr.660 ,Darba vides ieks&jas uzraudzibas veikSanas kartiba”;

- MK noteikumi Nr. 92 ,Darba aizsardzibas prasibas, veicot buvdarbus”;

- MK noteikumi Nr.238 ,UgunsdroSibas noteikumi”;

- MK noteikumi Nr.359 ,, Darba aizsardzibas prasibas darba vietas”;

- MK noteikumi Nr.526 , Darba aizsardzibas prasibas, lietojot darba aprikojumu”;

- MK noteikumi Nr.372 ,Darba aizsardzibas prasibas, lietojot individualos
aizsardzibas lidzek]us;

- MK noteikumi Nr.344 ,Darba aizsardzibas prasibas, parvietojot smagumus”;

BUVLAUKUMA UN BUVDARBU ORGANIZACIJA

BUVDARBU VEIKSANAS VIETAS NOROBEZOSANA

Bivdarbu veiksanas vieta ir Nicas vidusskolas 3.stava iekstelpas (telpu grupas 003 telpas) —
aktu zale, paligtelpa un macibu telpa. Specials blivdarbu zonas norobezojums nav nepiecieSams.
Nodrosinama macibu procesu parvietosana no biivdarbu zonai piegulosajam macibu telpam uz
citam macibu telpam skolas 1. vai 2. stavos. Aktu zalé buvdarbu laika sarikojumi un citi pasakumi
netiek rikoti. Pie ieejas buvlaukuma (aktu zal€) uzstadit bridinajuma zimes: ,Celtniecibas laukums.
NepiederoSiem ieeja aizliegta!”

PAGAIDU EKAS UN BUVES

Objekta teritorija nav paredzéts izvietot pagaidu €kas un buves. Sadzives telpas objekta
stradajosajiem paredzéts izvietot skolas €ka telpu grupas 003 parbivéjamo telpu tuvuma.
Blvmaterialu izvietoSana paredzéta uz vietas, atseviski nodalita aktu zales dala. Izvietojot
blvmaterialus, nepiecieSams nemt véra, ka slodze uz parsegumu no izvietotajiem blvmaterialiem
nedrikst parsniegt 170kg/m?2.

BUVDARBI

Buvdarbi veicami noteikta seciba:
- blvlaukuma (bivdarbu vietas) sagatavosanas darbi;
- projekta paredzéto buvdarbu izpilde;
- teritorijas sakopsSanas darbi.

Bavniecibas sagatavoSanas darbu laika nepiecieSams veikt sekojoSus pasakumus:
- atbildiga bavdarbu vaditaja saistibu raksta un bavdarbu veicéja civiltiesiskas
apdroSinasanas polises sagatavosana,;
- pagaidu noZzogojuma ierikoSana;
- badvdarbu vaditaja un stradnieku sadzives telpu, un instrumentu glabasanas telpu
ierikoSana;
- bGvmaterialu nokrauSanas vietas ierikoSana.



Pirms blvniecibas sagatavoSanas darbu uzsakSanas veikt visus nepiecieSamos saskano3anas
darbus. Buvdarbu laika, kad bavdarbu vaditaja nav uz vietas, neviena siena, konstrukcija vai €ékas
dala nedrikst atrasties bistama vai nestabila stavokiI.

BUVDARBU VEIKSANAS DOKUMENTACIJA

Blvdarbu veikSanas laika regulari jaaizpilda Visparéjos biivnoteikumos noradita dokumentacija.
Péc darbu pabeigSanas obligati jaaizpilda segto darbu pienemsanas aktus. Darbu turpinasana bez
minéto aktu noformé&Sanas aizliegta. Noformétos aktus redistré blvdarbu Zurnala. Bivdarbu
zurnala registré ari bivei piegadato bidvmaterialu sertifikatus un citus materialu kvalitates
apliecinosus dokumentus.

Ja bivdarbu veikSanas laika veidojas partraukums, kura laika iesp&ami ar aktu pienemto
izpildito segto darbu bojajumi, pirms darbu atsakSanas veicama atkartota ieprieks veikto segto
darbu kvalitates parbaude un sastadams attiecigs akts.

BUVDARBU KVALITATES KONTROLE

Saskana ar ,Eku bivnoteikumos” 7.4. apaksnodala minéto, atbildigs par bivdarbu kvalitati ir
blvuznémeéjs. Pabeigtos segtos darbus pienem ar pienemsanas aktu (skat. Visparigo
bivnoteikumu pielikumus). Nav pielaujama sekojoSo veicamo darbu uzsaksana, ja pasititaja un
blvuznémeéja parstavji nav izstradajusi un darbu veikSanas vieta parakstijusi iepriekS€jo segto
darbu pienemsanas aktu.

Ja bivdarbu veiksanas laika veidojas partraukums, kura laika iesp&ami ar aktu pienemto
izpildito segto darbu bojajumi, pirms darbu atsakSanas veicama atkartota iepriek$ veikto segto
darbu kvalitates parbaude un sastadams attiecigs akts.

VIDES AIZSARDZIBAS PRASIBAS BUVDARBU LAIKA

Buvdarbi organiz&jami un veicami ta, lai kait€jums videi butu ievérojami mazaks. Vides un
dabas resursu aizsardzibas, sanitarajas un drosibas aizsargjoslas biivdarbi organiz&jami un veicami,
ievérojot tiesibu ierobezojumus un prasibas. Dabas resursu patérinam jabiit ekonomiski un sociali
pamatotam. Bivdarbu laika janodroSina apkartéjas vides aizsardzibu no piesarnosanas ar
blUvmaterialu un citiem celtniecibas atkritumiem.

Visi radusies un raditie atkritumi, kas rodas, izsainojot piegadatos materialus un iekartas, vai
razoSanas procesa dazadu atkritumu un atgriezumu veida, sadalami sekojosas grupas:

- celtniecibas atkritumi;

- sadzives atkritumi (makulattira, polietiléns, plastmasa);

- parégjie sadzives atkritumi (saslaukas, lupatas, cimdi, tetrapakas, putekli u.c.);

- bistamie atkritumi (organiskos skidinatajus saturosi krasu atlikumi, slauciSanas materiali,
aizsargtérpi, kas piesatinati ar bistamam vielam, azbestu saturosi materiali).

Blvdarbu laika janodrosina apkartéjas vides aizsardzibu no piesarnosanas ar bivmaterialu un
citiem celtniecibas atkritumiem. Bivdarbu laika radusos sadzives un bistamos atkritumus savakt
ipasi tam paredzétas vietas un apsaimniekoSanu veikt atbilstosi “Atkritumu apsaimniekoSanas
likuma” 13. un 14. pantiem, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotajiem, kuri ir sanémusi
attiecigo atkritumu veidu apsaimniekoSanas atlaujas. Aizliegts sajaukt bidvdarbu laika radusos
sadzives un bistamos atkritumus atbilstosi “Atkritumu apsaimniekoSanas likuma” 16. pantam.
Atkritumu apsaimniekoSanu veikt saskana ar vietéjas pasvaldibas saistoSos noteikumos noteikto
atkritumu apsaimniekoSanas planu. BdvgruZzu savakSanas un izveSanas noteikumi janorada
Darbuznémeju ligumos.

DARBA AIZSARDZIBAS UN UGUNSDROSIBAS PASAKUMI

Veicot buvdarbus javadas péc MK 2003.g. 25.februara noteikumiem Nr.92 ,Darba aizsardzibas
prasibas veicot buvdarbus” un Darba aizsardzibas likumam. Jaievero ari MK noteikumu Nr.660
,Darba vides iekSgjas uzraudzibas veikSanas kartiba” un MK noteikumu Nr.238 ,Ugunsdrosibas
noteikumi” prasibas. Butiski, lai darba vides uzraudziba notiktu regulari visa darba procesa laika.



Par darba aizsardzibu un ugunsdroSibu bivlaukuma atbild atbildigais darbu vaditajs vai cita
blvuznémeéja noziméta persona. Visi satiksmes organizacijas un darba vietas tehniskie lidzekli
jauzstada ne atrak ka vienu dienu pirms darba uzsakSanas un janonem tilit péc darba
pabeigSanas. Nedrikst tikt traucéta operativa vai speciala transporta un Tpasnieku pieklGSana
objektam un blakus esoSajiem zemes 1pasumiem bivdarbu laika. Pirms darbu uzsakSanas darba
devéjs veic nodarbinato darba droSibas un veselibas aizsardzibas apmacibu. Péc stradajoSo
zinasanu parbaudes, instruktaZas veicéjs veic atzimes attiecigos darba instruktazas Zurnalos. Pirms
blvdarbu uzsakSanas nozimétais darba droSibas koordinators izstrada objekta darba aizsardzibas
planu saskana ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 92 ,Darba aizsardzibas prasibas, veicot
blvdarbus” IV nodalu. Sagatavoto darba aizsardzibas planu darba aizsardzibas koordinators
novieto blvobjekta visiem pieejama labi redzama vieta un nepiecieSamibas gadijuma to regulari
atjauno. Blvuznéméjs izstrada blvobjekta ieks€jas kartibas, darba drosSibas, ugunsdroSibas un
apsardzes noteikumus, ievérojot Latvijas Republikas likumus un saistoSos normativos aktus.

Biivobjekta jaiekarto ar informacijas zZimi apziméta pirmas mediciniskas palidzibas sniegSanas
vietas (atkariba no nodarbinato skaita un piekliSanas), sakari neatliekamas palidzibas izsauksSanai
ar noraditiem talruna numuriem attieciga dienesta izsaukSanai (ugunsdzésibas un glabsanas,
policijas, atras mediciniskas palidzibas un citi dienesti).

Visi nodarbinatie janodroSina ar atbilstoSiem individualas aizsardzibas lidzekliem un atbilstosu
darba aprikojumu, kas markéti ar EC mark&umu un nokomplektéti ar atbilstoSam lietoSanas
instrukcijam (Tpasa uzmaniba tiek pievérsta galvas aizsardzibai (aizsargkiveres) un atbilstoSiem
darba apaviem (ar pédu, purngala aizsardzibu). Buvdarbu vaditajs kontrol€ individualo aizsardzibas
lidzeklu pielietoSanu atbilstoSi darba aizsardzibas instrukcijai, blvobjekta iekSgjas kartibas un
Ministru kabineta noteikumu Nr.372 ,Darba aizsardzibas prasibas, lietojot individualos aizsardzibas
lidzek|us ,, prasibam.

Darba vide jaorganizé ta, lai darba apstakli objekta atbilstu valsts apstiprinatajam darba
aizsardzibas un higiénas normativu prasibam. Lai blvlaukuma nodrosinatu nodarbinato drosibu un
veselibas aizsardzibu, blvuznémeéjs atbilstoSi bidvlaukuma un blvdarbu raksturam, darba
apstakliem un riska faktoriem veic pasakumus, kas nodrosina darba vietu atbilstibu prasibam.
Nosakot parvietoSanas un kustibbu marsSrutus, iekartu izvietoSanas zonas, janem Véra
nepiecieSamibu brivi piek|it katrai darba vietai, dazadu materialu izmantoSanas apstakliem un
krautnes vietam u.c.

Lai nodrosinatu darbinieku drosibu un veselibas aizsardzibu, biivuznéméjs atbild par:

- bivlaukuma norobezoSanu un uzturéSanu, btvlaukumam jabit sakoptam;

- viegli pieejamam darba vietam;

- masinu un iekartu tehnisko apkopi, uzsakot ekspluataciju, ka ari regularam parbaudém

ekspluatacijas laika;

- dazadu materialu uzglabasanas zonu ierikosanu un markésanu;

- izmantoto bistamo materialu un vielu savakSanu un aizvaksSanu;

- atkritumu un bivgruzu glabasanu, savaksanu, parvietosanu un likvidésanu;

- darbinieku informé&Sanu par izmainam bivniecibas procesa attieciba uz darba droSibas un

veselibas jautajumiem;

- pirmas palidzibas sniegSanas nodrosinasanu.

Instrumentus un iekartas izvélas, nemot véra ergonomikas prasibas; uztur darba kartiba, lieto
tikai tiem paredzetajam mérkim.

Butiskakie darba vides riska faktori, kas ietekmé vai var ietekmét buvnieciba nodarbinato
veselibas stavokli, ir: traumatismu izraisosie riska faktori (materialu celSana, parvietoSana, darbs ar
aprikojumu un bistamam iekartam, elektrotraumas); fizikalie faktori (troksnis, vibracija,
mikroklimats); fiziskie faktori — smags darbs, atkartota fiziska pieplle, darba pozas (pieméram,
celtniecibas materialu celSana un parvietoSana u.c.); garigas parslodzes (garas darba stundas,
mainu darbs, vairaku slodZu darbs u.c.).

Atlauju stradat var sanemt tikai tad, kad biivdarbu vaditajs kopa ar brigadieri ir apskatijusi
nesosas konstrukcijas. Darbu izpildé javadas pec VS 12.3.040-86 prasibam. Darba vietas un to
pieejas, kas atrodas augstak par 1,2 m, ka ari, ja to attdlums no iesp&jamas kriSanas vietas ir



lielaks par 2 m, janodrosina ar pagaidu iezogojumiem. DroSibas josta janostiprina vietas, ko norada
darbu vaditajs. Instrumenti jatur speciala kasté vai somina. Aizliegts izmantot elektriskos un
pneimatiskos instrumentus augstuma, kas lielaks par 2,5 m no atbalsta virsmas.

Ja rodas avarijas situacija, stradajosiem nekavéjoties japartrauc darbs, jaizslédz visas
darbojosas iekartas un javeic nepiecieSamie drosibas pasakumi, bet, ja tas nav iesp&jams, darbs
japartrauc, lidz bistamiba ir novérsta.

Par ugunsdroSibas prasibu ievéroSanu bivobjekta un bivdarbu izpildes gaitu atbild bivdarbu
veicéjs (blvétajs vai blivuznéméjs). UgunsdroSibas prasibas, veicot biivdarbus, nosaka MK
noteikumu Nr.238 ,Ugunsdrosibas noteikumi” 3.nodala.

Blvobjekta jablt blvuznéméja izstradatai normativu prasibam atbilstoSai ugunsdrosibas
instrukcijai, kas nosaka darbinieku riclbu ugunsgréka vai uguns apdraud€juma gadijuma.
Blivobjekta jabat izvietotam ugunsdzésibas postenim, piekliSanai pie ugunsdzéSanas inventara
vienmér jabut brivai. Objekta izvietojami pulvera ugunsdzéSamie aparati, ne augstak ka 1,5 m no
gridas limena. Bivobjekta izvietotd ugunsdzésibas inventara un transporta izvietoSanas vietu
apzimésana janodroSina ar ugunsdroSibai un civilai aizsardzibai lietojamam droSibas zZimém vai
signalkrasojumu atbilstosi LVS 446 prasibam.

Aizliegts izmantot atklatu uguni tuvak par 10 m no vietam, kur notiek vielu vai materialu
sajauksana ar spradzienbistamam, viegli uzliesmojosam vai uzliesmojosam vielam. Ja bivobjekta
veicami metinasanas darbi, tad darbu vietai jabiit nodroSinatai ar vismaz diviem pulvera
ugunsdzéSamiem aparatiem un vienu Udens spaini. MetinaSanas darbu vieta izmantojams
atbilstoSa izméra ugunsdross paklajs.

Sastadija: Santa Reinharde



