TELPU ATJAUNOSANA IZMANTOTIE NOROBEZ0JOS0 KONSTRUKCIIU TIPI
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* a a= 600/625 Knauf gipskartona plaksnes GKB (2x12,5mm) -25mm
CW 75 metala profils; akmens vate (b=60mm) -75 mm 23,5* Izmantojama W115 Knauf m_etéla karkasa starpsiena
51 Amortiz&joga lente -5 mm (laukums vienai sienas pusei) ar sienas biezumu 205mm; sienas h~3,85*m
CW 75 metala profils; akmens vate (b=60mm) =75 mm (pirms bivdarbu sakuma precizét sienas augstumu)
Knauf gipskartona plaksnes GKB (2x12,5mm) - 25 mm
CEWOOD akustisko plaksnu apdare uz limjavas -25mm
Esosa L(lege_Ju starpgena ar apmetumu ~ 440 mm 16,6* CW profilu stiprinajumu vietas pie sienas izmantot
CW 50 metala profils; akmens vate starp to - 50 mm elastigas starplikas visa profila garuma
S-2 Knauf gipskartona plaksnes GKB (2x12,5mm) - 25 mm ( sienas augstums ~3,85*m; pirms sienas
CEWOOD akustisko plaksnu apdare uz limjavas -25mm izblves precizét sienas augstumu)
Esosa kiedelu starpsiena ar apmetumu ~ 150 mm
CW 75 metala profils; akmens vate starp to -75 mm 2,2% CW profilu stiprinajumu vietas pie sienas izmantot
Knauf gipgkartona plaksnes GKB - 12,5 mm (virsmas laukums niSas zona) elastigas starplikas visa profila garuma
S-3 CW 75 metala profils; akmens vate starp to - 75 mm
Knauf dipskartona plaksnes GKB - 12,5 mm
CW 75 metala profils; akmens vate starp to - 75 mm
Knauf gipSkartona plaksnes GKB - 12,5 mm
CW 50 metala profils; akmens vate starp to - 50 mm
Knauf gipSkartona plaksnes GKB (2x12,5mm) -25mm
CEWOOD akustisko plaksnu apdare uz limjavas -25mm
CEWOOD akustisko plaksnu apdare uz limjavas -25 mm
Knauf glpska_rtona p!aksnes GKB_(2x12,5mm) - 25 mm 23,5% CW profilu stipringjumu vietas pie sienas izmantot
CW 100 metala profils; akmens vate starp to - 100 mm (lauk. sienas pusei pret telpu "4") elastigas starplikas visa profila garuma
S-4 OSBV?’ plaksnes - 15 mm ( sienas augstums ~3,85*m; pirms sienas
EsoSa koka konstrukcijas siena: ~ 140 mm izblves precizét sienas augstumu)
koka konstrukcijas apsuvums (b~ 40 mm);
koka statni 100*x100%*; spraugas starp statpiem
aizpildit ar akmens vati (b~100* mm) 18,1*
0SB 3 plaksnes -15 mm (lauk. sienas pusei pret telpu "5") ( s_iebn_as augstqnji ~3,87*m; Ptirms )sienas
izblves precizét sienas augstumu
Knauf gipskartona plaksnes GKB - 12,5 mm P J
Knauf gipskartona plaksnes GKB (2x12,5mm) -25mm 21 1% Sienas apak3&ja dala (uz skatuves konstrukcijas)
55 CW 100 metéla profils; akmens vate (b=100mm) - 100 mm ! gi%;:gﬁé;d%‘gﬁ%%gllé%ﬁnt,:rusu (vainagsiju)
Knauf dipskartona plaksnes GKB (2x12,5mm) -25mm ( sienas augstums ~4,15%m; pirms sienas
izblves precizét sienas augstumu)
Vl?ndablga Ivlno_I.eJa (klase 34) segums 26.0% Gridu montét péc starpsienu izbuves un sienu
Gridas apaksklajs -5 mm ' izolacijas izveidoSanas.
G-1 0SB 3 plaksnu klajs - 22 mm P:[rlm(w§ gridas seguma plékénukmonté_iats_, gridas
Koka latas 40x40mm (s.650 mm) ar starpsavilcém 25x40mm (s.400mm); - 40 mm 5e?passm;):rri]nf¢|eet:1l:] p\)/iléssr{:aa:é;aSst?gfiiggaagiazgga
starp tam PAROC eXtra akmens vates izolacija (b=50 mm) lenta ~5mm biezuma.
Koka sijas (latas) 40x40mm (s.650 mm); - 40 mm Koka sijas (latas) montét pret&ji esoSo koka
Esogais koka siju starpstavu parsegums starp tam PAROC Sonus akmens vates izolacija (b=50 mm) parseguma siju virzienam (Sk&rsam telpai).
Elastigas starplikas zem koka sijam visa to garuma -5mm
EsoSais koka siju parsegums ar gridas ,griestu konstrukciju
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1. Sko_las gkas %.stava plana fragmentu_Nr.; ar nojaucamam starp5|enar11, koqs_trukcnjam un at]au_nOJ_amlem_ apjomiem skatit Iapa A_R-6. SKOLAS IELA 14, NICA, NICAS PAGASTA, NICAS NOVADA Reg. Nr. 90000031531 :
2. Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradajumiem dotas ka kvalitates garants. Blvniecibas laika drikst izmantot citu firmu _ §
izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditaji ir analogi vai augstaki. LAPA LAPAS | MEROGS RCHI
3. * Sienu virsmu un gridas laukumus precizét objekta uz vietas. PROJ. VAD. | S. REINHARDE TELPU ATJAUNOSANA IZMANTOTIE .
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