
Starpsienas konstrukcijas "S-5" izbūvēšana no skatuves līmeņa līdz griestiem3

21,1*2m

m2

4 Skatuves palīgtelpas grīdas seguma atjaunošana

7 Starpsienas konstrukcijas "S-1" izbūve, sadalot esošo telpu divās telpās,

6 Esošo durvju pret priekštelpu demontāža

63,00*

Daudzums

Esošās skatuves konstrukcijas nojaukšana

2

1

Darba  nosaukumsNr.p.k. Mērvien.

Aktu z āle, skatuves atjaunošanas darbi

BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS
NĪCAS NOVADA DOME, reģ.Nr.90000031531Pasūtītājs:

Objekta  nosaukums:

Objekta  adrese:

NĪCAS VIDUSSKOLAS TELPU GRUPAS 003 VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA

Skolas iela 14, Nīca

0,75*3m

4) Izvelkamu kastu montāža skatuves konstrukcijā gab. 5

Jaunas skatuves konstrukcijas, podestu un kāpņu montāža 

m2

m2
51,00*

1) Skatuves nesošo konstrukciju izbūve

3) Skatuves grīdas konstrukcijas izbūve

2,7*

- Koka latojuma uzstādīšana

- OSB plākšņu (b=20mm) zemgrīdas seguma uzstādīšana 51,0*
2m

- Parketa grīdas seguma ierīkošana m2
51,0*

3m

gab. 25) Paceļamu lūku 600x700 mm montāža skatuves konstrukcijā

gab. 26) Skatuves uzejas kāpņu montāža 

gab. 17) Skatuves podesta ar 3 pakāpieniem montāža 

2m

9,2*2m

1) OSB plākšņu (b=20mm) zemgrīdas seguma uzstādīšana 9,2*

9,2*

Mācību telpas sadal īšana div ās telp ās - 

mūzikas m ēģinājumu telp ā un pal īgtelp ā

gab. 1

W115 Knauf metāla karkasa starpsienas (b=205 mm; h~3850mm) izbūve: 2m 23,5*

1) Knauf ģipškartona plāksnes GKB (2x12,5mm) sienas apdarei          

2) CW 100 metāla profilu un akmens vates starp tiem (b=100 mm) uzstādīšana

3) Knauf ģipškartona plāksnes GKB (2x12,5mm) sienas apdarei          

2m

2m

2) Viendabīga linoleja (klase 34) iesegšana

1) Knauf ģipškartona plāksnes GKB (2x12,5mm) sienas apdarei           

2) CW 75 metāla profilu un akmens vates starp tiem (b=60 mm) uzstādīšana

3) Amortizējošas lentas uzstādīšana visā sienas augstumā ik pēc 500 mm

4) CW 75 metāla profilu un akmens vates starp tiem (b=60 mm) uzstādīšana

5) Knauf ģipškartona plāksnes GKB (2x12,5mm) sienas apdarei           

8,0*t.m.

21,1*

21,1*

2) Skatuves sānu malu apdare ar finieri (2 x 4mm), krāsošana ar lazūrkrāsu m2 8,7*

5 Aktu zāles esošās parketa grīdas atjaunošana 2m 157,0*

1) Esošās parketa grīdas slīpēšana, špaktelēšana,lakošana

2) Parketa remonts (bojātās grīdas nomaiņa) atsevišķās vietās

150,0*2m

7,0*2m

1


