SKAIDROJOSS APRAKSTS

Projekts ,Nicas vidusskolas telpu grupas 003 vienkarsota atjaunosana Skolas iela 14, Nic3,
Nicas pag., Nicas nov.” izstradats pamatojoties uz Nicas novada Domes ,red.Nr.90000031531
pasitijumu ,€kas kadastralas uzmérisanas lietas materialiem, objekta apsekojumu daba, ka ari
atbilstosi speka esosajiem Latvijas Republikas blvnormativiem.

ESOSAS SITUACIJAS APRAKSTS

Skolas €ka (kadastra apzim.64780100164001) izvietota apbuvéta zemes gabala (kadastra
apzim.64780100164) Skolas iela 14, Nica, Nicas pag., Nicas nov.” Skolas €ka austrumu pusé
blok&jas ar buvi (kadastra apzim.64780100164005).

Skolas €kai ir tris virszemes stavi un viens pazemes stavs. Eka izvietotas Cetras telpu
grupas: 001; 002; 003 un 004. Ekas lietoSanas veids — 1263, Skolas, universitates un
zinatniskajai pétniecibai paredzétas €kas. Telpu grupu lietoSanas veids — 1263, Izglitibas
iestazu telpu grupas.

Atjaunojamas telpu grupas 003 telpas (kad. apzim.64780100164001003) izvietotas kiegelu
mira skolas €kas tresaja stava.

Saskana ar telpu grupas tehniskas inventarizacijas lietu telpu grupa 003 sastav no 14
telpam. Kopgja telpu grupas platiba pirms atjaunosanas ir 532,3 m2. Telpas no Nr.1 [idz Nr.10
izvietotas skolas €kas rietumu dala, bet telpas no Nr.11 lidz Nr.14 izvietotas atseviska korpusa
€kas austrumu pusé un nav savstarpéji saistitas ar paréjam Sis grupas telpam.

Vienkarsotas atjaunosanas iecere skar tikai skolas €kas rietumu dala atrodosas telpu grupas
003 telpas no Nr.1 idz Nr.10.

TELPU GRUPAS 003 ATJAUNOSANA

AtjaunoSanas procesa logu bloki netiek mainiti. Nenesosa koka konstrukcijas starpsiena
starp priekstelpu un paligtelpu (telpu grupas 003 telpas Nr.4 un Nr.5 pac &kas kadastralas uzmaridanas lietas
datiem) jau agrak ir demontéta un daba neeksisté. Paredzéts nojaukt uz skatuves
paaugstinajumu vedosas kapnes un esoSo skatuves konstrukciju, kuras tehniska stavokla
pasliktinasanos veicinajis ilgais ekspluatacijas periods. Skatuve sakotnéji izblivéta no dazadu
dimensiju kokmaterialiem, kuri izbuveti ,haotiski” un savstarpé€ji stiprinati ar naglam. Par
stipringjumu nolietoSanos liecina bieza gridas ,ClkstéSana”. Skatuves gridas segumu veido
krasotas gridas kartona loksnes, kas stiprinatas uz kokskaidu plaksném virs retinatu delu klaja.
Kopuma skatuves seguma virskartas un konstrukciju stiprinajumi ir stipri nolietojusies.

Aktu zalé izblv€jama jauna skatuves konstrukcija no koka konstrukciju nesoSa karkasa ar
retinatu délu, un OSB plaksnu gridas apaksklaju (skat. lapas AR-10 un AR-11). Tirajam skatuves
gridas segumam izmantojams parkets. Koka karkasa un elementu droSai sastiprinasanai
izmantojamas metala tipveida detalas, pieméram ,Vormann”. ,Aizskatuves” dala izbuv&jama
paligtelpa ar divam kapném uz skatuvi abas skatuves puseés.

Vienu no esoSajam macibu telpam (telpa Nr.3 péc &kas kadastralas uzmérisanas lietas datiem) planots
sadalit divas telpas — paligtelpa un miziku méginajuma telpa. Projektétajai muziku méginajumu
telpai veicama norobezojoSo konstrukciju prettrokSnu aizsardziba atbilstoSi LBN 016-15
~Buvakustika”. AtbilstoSi paredzétajai darbibai miziku mégindjumu telpa klasificEjama ka
trokSnaina telpa, paredzéts, ka telpa atradisies trokSna avots ar maksimalo limeni 75dBA.
Atjaunojamas telpas atbilst telpu klasei C. Durvim uz méginajumu telpu, durvju konstrukcijas
izolacija japaredz ne mazaka ka R’ w=44dB. Telpas visas sienas un durvis no gridas lidz
parseguma limenim (griestiem) apsSujamas ar skanu absorbg&josam plaksném. Veicama esosas
gridas konstrukcijas prettrokSnu aizsardziba. Gridas prettrokSnu aizsardzibas konstrukcijas
izblivéjamas péc starpsienas izblves, bet pirms sienu prettrokSnu pasakumu realizéSanas.

P&c atjaunoSanas procediras telpu grupa 003 bis 14 telpas: 2 kapnu telpas, 3 macibu
telpas, meéginajumu telpa, 4 paligtelpas, priekstelpa, aktu zale ar skatuvi, skolas muzeja telpa
un sporta zales balkons. Kopgja telpu grupas platiba péc atjaunosanas bis 528,5 mz2.




DEMONTAZA UN BUVGRUZI

Pirms atjaunoSanas darbu uzsakSanas nepiecieSams demontét esoSas skatuves
konstrukcijas un kapnes uz skatuvi (skat. lapu AR-6).

DemontaZas darbus veikt horizontala virziena no augsas uz leju. Demontazas laika stingri
ievérot biivniecibas normas un noteikumus, darba drosibas tehnikas prasibas bivnieciba ka ari
administrativos noteikumus. Darbi veicami un organizé€jami saskana ar DOP noradijumiem. P&c
esosas skatuves nojaukSanas veicama kokmaterialu visparéja atlase, ar mérki atlasit noderigos
kokmaterialus otrreiz&jai izmantosanai skatuves atjaunosana.

Kop€jais demont&jamais apjoms ~8 m3. Visu demontéto un turpmak neizmantojamo
materialu utilizacija jauztic licenzétai blvgruzu firmai. Bistamie atkritumi demonté&Sanas procesa
nevar rasties. Biivgruzu aizveSanai pasutams specialais konteineris, blivgruzus nav pielaujams
bért koplietoSanas konteineros.

SKATUVES ATJAUNOSANA, KONSTRUKCIJU IZBUVE
Aktu zales skatuves atjaunosSana tiek veikta atbilstoSi projektéSanas uzdevumam, paredzot:
- Skatuves konfiguracijas mainu;
- Skatuves prieksgjo pakapienu (podestu) ierikosanu;
- Iesp€ju izmantot apjomus zem skatuves (izvelkamas kastes, pacelamas lukas u.c);
- Maksimalo cilvéku skaitu uz skatuves - 20 cilveki.

Skatuves atbalsta ramis veidots péc lidziga principa ka esosais, lai varétu atkartoti izmantot
- noderigos kokmaterialus. PEc esos$as skatuves nojaukSanas veicama kokmaterialu atlase, ar
meérki atlasit noderigos kokmaterialus atkartotai izmantoSanai skatuves koka konstrukciju
atjaunosana.

Koka konstrukcijam izmantot skuju koku zagmaterialus ar stipribas klasi C24 atbilstosi LVS
EN 338 ar mitruma saturu ne vairak par 20%. NodroSinama koka elementu aizsardziba pret
mitrumu, biologisko bojasanos un ugunsaizsardziba, apstradajot tas ar antiseptikiem un
antipiréniem.

Skatuves dalas jauna konstrukcija izbuvéjama no koka brusam 100x100mm, 75x75mm,
100x50mm un 100x30mm. Gridas apaksklajs izblivéjams no spundétu OSB plaksnu seguma virs
koka latam 75x40mm. Skatuves ,tira” grida —parkets. Zem skatuves starp tas konstrukcijam
paredzétas vietas piecam izvelkamam kastém, ka ar1 grida izblveéjamas divas pacelamas lukas.

Ekas dalai, kura izveidojama jauna skatuves konstrukcija, ir koka siju starpstavu
parsegums. AtbilstoSi aprékiniem jauna skatuves konstrukcijas slodze 68 kg/m2 (bez skatuves
izmantotajiem) Uz parsegumu bds lidziga ka esoSo konstrukciju slodze ~70 kg/mz2.

STARPSIENU IZBUVE
Starpsiena ,S-5"

Atjaunosanas procesa paredzéts ,aizskatuves” dalu no skatuves nodalit ar vieglas
konstrukcijas starpsienu, izveidojot skatuves paligtelpu. Jaunizveidojama starpsiena izbuveéjama
no Knauf gipskartona plaksném GKB (no abam pusém) uz metala profilu CW 100 konstrukcijam ar
akmens vates (b=100 mm) pildijumu starp tam (skat. lapa AR-8). Starpsiena balstama uz sienas
apakséja dala virs skatuves konstrukcijas novietotas koka brusas 100x100mm, kas stiprinama
pie skatuves koka konstrukcijam.

Starpsiena ,S-1"

Starp jaunizveidojamam telpam (Nr.3 un Nr.4) - miziku méginajuma telpu un paligtelpu
izblvEjama pasnesoSa - dubulta metala profilu CW 75 karkasa starpsiena (b=205 mm) ar
akmens vates izolaciju un divkarsu Knauf gipskartona plaksnu GKB apSuvumu divas kartas (skat.
lapa AR-8). Starpsienas svars ~ 160 kg/m. Starpsiena izblv&jama saskana ar Knauf tehnologiju
metala karkasa starpsienam W115 (skat. pielikumu Nr.1) un Knauf izstradatiem starpsienu
tipveida mezgliem. Mizikas méginajumu telpas pusé starpsiena apSujama ar skanu
absorb&josam plaksném.




Visas inzeniertiklu un starpsienas Skérsojuma vietas hermetiz€jamas, izmantojot elastigas
starplikas un hermétikus vairakas kartas, visa starpsienas Skérsojuma biezuma. Izmainas
starpsienas izblves skartajos inzeniertiklos skatit dala ,InZeniertikli”, ventilacijas un
apgaismojuma risinajumos projekta dokumentacija.

Sienas konstrukcija ,8-2”

EsoSai kiegelu mira starpsienai ar apmetuma apdari veicama prettroksSnu aizsardziba sienas
pusé, kas vérsta pret miizikas meginajumu telpu (telpa Nr.4). Pie sienas paredzéts stiprinat CW
50 metala gipskartona profilus, starpas starp profiliem aizpildot ar akmens vates PAROC eXtra
vai cita lldziga analoga materiala skanas izolaciju (b=50 mm). CW profilu stiprinajumu vietas pie
sienas visa profila garuma izmantot amortizé€joSas starplikas. Uz gipskartona metala profiliem
stiprinams Knauf gipskartona plaksnu GKB apSuvums. Siena apSujama ar skanu absorb&josam
plaksném (skat. lapu AR-8). Siena esoSa dabigas gravitacijas ventilacijas reste saglabajama.

Sienas konstrukdija ,8-3"

EsosSai kiedelu mira starpsienai ar apmetuma apdari sienas posma, kur ir izblvéta nisa,
veicama nisas aizblvéSana un prettroksSnu aizsardziba sienas pus€, kas vérsta pret telpu Nr.4.
NiSa aizblv&jama izmantojot triskarSu konstrukciju no CW 75 metala gipskartona profiliem,
akmens vates PAROC eXtra vai cita lidziga analoga materiala skanas izolacijas (b=75mm) un
Knauf gipSkartona plaksnu GKB apsuvuma viena karta. CW profilu stiprinadjumu vietas pie sienas
visa profila garuma izmantot amortiz€joSas starplikas. P&c niSas aizblves prettroksnu
aizsardziba saskana ar sienas konstrukciju ,S-2" (skat. lapu AR-8).

Sienas konstrukcija ,S-4”

Esosai koka konstrukcijas (koka statnu karkass ar koka konstrukcijas apSuvumu) starpsienai
veicami prettrokSnu aizsardzibas pasakumi starpsienas abas pusés. Pirms starpsienas
prettrokSnu pasakumu veikSanas veicama siena esoSo durvju demontdza un durvju ailas
paaugstinasana par 250 mm, lai péc gridas konstrukcijas prettrokSnu pasakumu veikSanas
durvju ailai btu atbilstoss, LBN prasibam atbilstoSs augstums.

Starpsienas pusei pret priekstelpu (telpa Nr.5) spraugas starp koka statniem aizpildamas ar
akmens vates PAROC eXtra vai cita lidziga analoga materiala skanas izolaciju (b~100mm),
starpsiena apSujama ar OSB 3 plaksném (b=15 mm) un Knauf gipskartona plaksném GKB.

Starpsienas puse pret telpu Nr.4 apSujama ar OSB 3 plaksném (b=15 mm), pie sienas
stiprinami CW 100 metala profili, starpas starp profiliem aizpildot ar akmens vates PAROC eXtra
vai cita lidziga analoga materiala skanas izolaciju (b=100 mm), pie profiliem stiprinams Knauf
gipSkartona plaksnu GKB apSuvums. Siena apsSujama ar skanu absorb&josam plaksném (skat.
lapu AR-8).

APDARES DARBI

Telpu apdarei izmantojami bavizstradajumi, kuri ir droSi cilvéku dzivibai un veselibai un
atbilst 25.03.2014. Ministru kabineta noteikumos Nr.156 ,Buvizstradajumu tirgus uzraudzibas
kartiba” noteiktajam prasibam. Telpu apdarei izmantojami viegli tirami, telpu funkcijai atbilstosi,
sertificéti materiali. Sienas krasot ar drosam, ekologiskam un netoksiskam krasam, izmantojot
krasas, kuras ir izturigas pret mehaniskiem triecieniem un mitro uzkopSanu. Gipskartona virsmu
krasoSanai izmantot pusmatétu lateksa krasu ,,CAPAROL Samtex 7 E.L.F.” (vai citu lidziga veida
analogu). Sienas krasot peléciga toni ,Amber 30" (péc ,,CAPAROL"” 3D-System PLUS krasu kataloga).

Aktu zale, skatuves dala

Nojauktas skatuves konstrukcijas un kapnu vietas (arpus jaunas skatuves gabaritiem)
paredzéts atjaunot gridas segumu analogu esoSajam gridas segumam. Skatuves gridas
segumam paredzéts izmantot ozola délu parketu uz apaksklaja. Skatuves sanu malu apdarei
izmantojams finiera lokSnu (b=8 mmm vai 2x4 mm, atkariba no liektas virsmas radiusa) apSuvumes.
Virsmas ton€jamas ar lazlirkrasu (krasas tonis precizéjams blvdarbu gaita atbilstosi skatuves gridas
seguma tonim).




Aktu zalé atjaunojams parketa gridas segums, veicot virsmu slipéSanu, lakoSanu u.c. Gridas
seguma dalai, kas atrodas ap atjaunoto skatuvi, veicama parketa déliSu uzstadiSana no jauna
(apjoms precizéjams daba atbilstoSi izblivétajai skatuves konstrukcijai), savienojot jauno gridas
segumu ar esoSo segumu viena liment.

Jaunbiveta gipSkatona starpsiena ,S-5" apstradajama ar dzilumgrunti, veicama Suvju
SpakteléSana, slipéSana un sienu virsmu krasosana. Uzstadamas ozolkoka gridlistes.

Skatuves paligtelpa (aizskatuves dala) atjaunojams gridas segums, demontgjot veco, un
uzstadot jaunu OSB plaksnu (b=22 mm) zemgridas segumu un iesedzot viendabigu ,Forbo”
dabigo linoleju (klase 34). Uzstadamas PVC gridlistes.
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ME&ginajumu telpas visas sienas un durvis no jauna gridas seguma lidz parseguma limenim
(griestiem) apSujamas ar skanu absorb&josam fibrolita plaksném CEWOOD (25x600x1200; tonis-
naturals) uz lmjavas. Akustisko raditaju uzlaboSanai starp gaismas kermeniem var iekart
CEWOOD akustiskas plaksnes ,BAFFLE”.

Telpa veicama esoSas gridas konstrukcijas prettroksna aizsardziba un iesedzams jauns
gridas segums atbilstoSi konstrukcijai ,G-1" (skatit lapa AR-8). Gridas konstrukcijas prettroksna
aizsardziba veicama péc starpsienas izblives un visu sienu izolacijas izveidoSanas. Gridas
plaksnu un sienu virsmu saskares vietas, pa telpas perimetru pie sienam stiprinama pasliméjosa
amortiz€josa lenta (b~5mm). Uz esoSa parseguma gridas konstrukcijas montét koka latas
40x40mm (solis ~650mm) pretéji esosa koka parseguma siju virzienam, paredzot elastigas
starplikas zem koka latam visa to garuma. Starp latam ievietot PAROC Sonus akmens vates
(b=50mm) vai cita lidziga analoga materiala izolaciju. Virs uzstaditas konstrukcijas montét koka
latas 40x40 mm (solis 650 mm) ar starpsavilcém 25x40 mm (solis 400 mm). Latas montét preté;ji
jau uzstadita latojuma virzienam. Starp latam ievietot PAROC eXtra akmens vates (b=50mm)
vai cita lidziga analoga materiala izolaciju. Virs uzstaditas konstrukcijas montét OSB 3 plaksnu
klaju (b=22 mm), gridas apaksklaju un viendabiga ,Forbo” dabiga linoleja (klase 34) segumu.

Paligtelpa (telpa Nr.3)

Jaunbiveta gipskatona starpsiena (,S-1") paligtelpas pusé apstradajama ar dzilumgrunti,
veicama Suvju Spaktelésana, slipéSana un sienas virsmas krasoSana. Uzstadamas PVC gridlistes.
Pargjo telpas sienu parkrasoSana projekta ietvaros nav planota.

Priekstelpa (telpa Nr.5)

Starpsienas ,S-4” dgipSkatona plaksnu apdare (pret priekstelpu) apstradajama ar
dzilumgrunti, veicama Suvju SpakteléSana, slipé€Sana un sienas virsmas krasoSana. Uzstadamas
PVC gridlistes. Paréjo telpas sienu parkrasoSana projekta ietvaros nav planota.

HIGIENAS PRASIBAS

Telpam tiek nodroSinats dabiskais apgaismojums. Tiek saglabata esoSa dabiska un
piespiedu ventilacija - caur ventilacijas kanaliem, logiem un durvim. Ventilacijai gaisa apmaina
telpas janodrosina atbilstosi LBN 231-15 ,Dzivojamo un publisko €ku apkure un ventilacija”
prasibam.

INZENIERTIKLI

AtjaunoSanas darbu procesa un ari turpmakaja ekspluatacija esoso inzeniertiklu stavvadu
parblve netiek planota. EsoSais elektroapgades piesléegums pie esoSas elektrosadales
saglabajams bez izmainam.

Apkure
Eka un telpu grupa 003 ir esoda centralapkures sistéma. Apkures sistému saistiba ar
planoto telpu grupas 003 parplanosanu nav paredzéts parbavét.



Skola ir esoSa nostices — pieplides ventilacijas sistéma. 3.stava esosas ventilacijas sistémas
PN-1 dalai, saistiba ar paredzéto macibu telpas sadaliSanu divas telpas, ir paredzeta Sajas telpas
esoSo pieplides un nosiices gaisa caurulvadu (200x150mm) pagarinaSana un parvietoSana
(skatit lapa AVK-4). Darbi veicami saskana projekta dokumentacijas ventilacijas risinajumiem, péc
darbu pabeigSanas parregul&jami pieplides un nosiices gaisa apjomi.

lekséjie elektrotikli_(apgaismojums)

Saistiba ar paredzéto macibu telpas sadaliSanu divas telpas: Nr.3 un Nr.4, ir paredzéts
demontét Saja telpa esoSos gaismeklus un gaismas slédzus, uzstadot jaunus virsapmetuma
gaismeklus un slédzus. No slédziem lidz gaismekliem izblv€jot jaunu kabeli. Telpa Nr.4
izblivéjamas jaunas rozetes, rozeSu atrasanas vietas preciz€jamas bivdarbu gaita, saskanojot
ar pasatitaju. Paligtelpa saglabajamas esoSas rozetes. Jauno elektrotiklu planu skatit lapa EL-2.
Darbi veicami saskana ar projekta dokumentacijas apgaismojuma risinajumiem

UGUNSDROSIBA

UgunsdroSiba €ka nodroSinama atbilstoSi LBN 201-15 ,Blvju ugunsdrosiba” noteikumu
prasibam. Skolas €kas ugunsnoturibas pakape - Ulb. Ekas izmanto$anas veids — IVa. Eka
saglab3jas ka viens ugunsdro$ibas nodalijums (max. platiba 10 000 m2). Ekai ir nodro$inata ar&ja
ugunsdroSibas apgade. Skola ir esoSas ugunsaizsardzibas un droSibas sistémas.

Evakuacijas vietas saglabajas esoSas. Evakuacijas celu platumi netiek samazinati. Durvis
veras evakuacijas celu virziena. Evakuacijas celos aizliegts: parblvét evakuacijas celus vai
mainit durvju vérSanas virzienu, neievérojot blvnormativos noteiktas prasibas. No bives 3.
stava ékas dala, kur atrodas aktu zale ir nodrosSinata evakuacija pa diviem atseviskiem, dazadas
vietas esoSiem evakuacijas celiem. Planota telpu grupas 003 parplanosana neietekmé kopéjos
€kas un telpu grupas esoSos ugunsdrosibas risinajumus.

Planots, ka maksimalais cilveku skaits, kas vienlaicigi varetu atrasties aktu zalé un tai
piegulosajas telpas ir 173 cilveki. Max. cilvéku skaits uz skatuves planots 20 cilvéki, méginajumu
telpa ~5 cilvéki, macibu klasé (telpa Nr.9) — 20 cilvéki, muzeja telpa — 14 cilvéki. Pasakumos
aktu zalé, paredzot brivas zonas cilveku evakuacijai, izvietojamas sédvietas 114 cilvékiem (péc
aprekina — 1 sédvietas laukums macibu iestades aktu zalé - 0,8 m2; sédvietu izvietojuma zonas platiba ~
91 m2).

Atbilstosi LBN 201-15 ,Biivju ugunsdrosiba” evakuacijas cela minimalais platums ir vismaz
1,20 m. Evakuacijas cela platumu atlauts samazinat lidz vienam metram, ja tas paredzéts lidz
50 evakué&jamiem un lidz 700 mm, ja tas paredzéts lidz pieciem evaku&jamiem.

Ugunsdrosibas detektori

Saistiba ar paredzéto macibu telpas sadaliSanu divas telpas: Nr.3 Nr.4, ir paredzéts
demontét un atlikt atpakal esoSo UAS detektoru telpa Nr.4, un esoSaja kédé montét jaunu UAS
detektoru jaunizveidotajai paligtelpai Nr.3.

IPASAS PIEZIMES

Projekta dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem buvmaterialiem ir ka kvalitates
garants. Buvorganizacija un pasutitajs bidvniecibas laika drikst izmantot citu firmu
izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditaji ir analogi, vai augstaki neka projekta
noraditam buvmaterialam.

Pirms bdvdarbu uzsakSanas bdvorganizacijai javeic atjaunojamo telpu papildus
apsekoSanu izmeéru un apjomu precizéSanai.

Sastadija: S.Reinharde



