APDARES DARBU TABULA

N-I;ﬁlj?gr?é Telpas nosaukums Darba veids Mérvien. |Daudzums
Paligtelpa - GipSkartona sienas virsmas gruntéana, slipéSana, krasoSana m2 23,5+
- PVC gridiistu uzstadisana t.m. 6,1*
Mazikas méginajumu telpal - Mazikas méginajumu telpas sienu apdare ar CEWOOD m? 76,0%
fibrolita akustiskam plaksném (b=25 mm) uz limjavas
- Viendabiga linoleja "FORBOQO"(klase 34) gridas seg. iesegSana m? 26,0*
uz gridas konstrukcijas "G-1"
- PVC gridiistu uzstadisana t.m. 22,0%
Priekstelpa - Ar gipskartonu ap3atas sienas virsmas gruntéSana, m2 23,7*
slipéSana, krasoSana
- PVC gridlistu uzstadisana t.m. 6,2*
Skatuves paligtelpa - GipSkartona sienas virsmas gruntéSana, slipéSana, krasoSana m?2 21,1*
- Viendabiga linoleja "FORBOQO"(klase 34) gridas seg. iesegSana m2 9,2*
- PVC grdlistu uzstadisana t.m. 9,0*
Aktu zale ar skatuvi
- skatuves zona - GipSkartona sienas virsmas gruntésana, slipéSana, krasoSana m? 21,1*
- Ozola parketa gridas seguma ierikoSana skatuvei m?2 51,0*
- Ozolkoka gridlistu uzstadiSana t.m. 31,0*
- Skatuves sanu malu apdare - finieris 8 mm (vai 2 x 4mm), m2 8,7*
krasots ar lazarkrasu (toni pieskanot gridas seg. tonim)
- aktu zale - Atjaunots eso$a parketa gridas segums m2 157,0*

Piezimes:

1. * Pirms bdvdarbu uzsakSanas bivorganizacijai veikt atjaunojamo telpu papildus apsekoSanu izméru un apjomu precizéSanai.

2. Sienu virsmu krasoSanai izmantot "CAPAROL Samtex 7 E.L.F." pusmatétu lateksa krasu iekSdarbiem (vai citu Ildziga veida analogu).
Sienas krasot peléciga tont "Amber 30" (péc "CAPAROL" krasu kat. - 3D-System PLUS").
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