KOKMATERIALU SPECIFIKACIJA

MEZGLS "1"

POZ.. ELEMENTA NOSAUKUMS, GARUMS | SKAITS | DAUDZ. | MERV.
(AKSONOMETRIJA) MARKA SKERSGRIEZUMS B*H (mm) (mm) | (gab.)

ST1 | Koka statnis 100*100 540 78 0,42 m3

ST2 | Koka statnis 75* 75, Lvid.=400 400 27 0,06 -

1 Vainagsijas 100*100, 2 L= 140 000 1,40 -

2 Vainagsijas 75* 75, L= 63 000 0,35 ="~

VS | Vert. saites-brusa 100* 50 1 000* 47 0,23 -

Latojums 75* 40, 2 Ll= 0,75 -~

. 3 Brusa 100* 30, 2Ll= 70 000 0,21 -

OSB ar spundi Kopd: | 3.42 kg

0SB, =20 mm 51 m?2

1. VISPARIGIE NORADIJUMI.

1.1 Projekta risinajumi izstradati pamatojoties izstradatajiem arhitektdras
rasejumiem.
1.2 Projekta izstradats:
- skatuves koka nesos$as konstrukcijas.

100*100

1 1.3 Bavprojekts izstradats un noformeéts atbilstosi biivnormam LBN un LVS:
100*100 LVS EN 1995-1-1+A1+A2+AC:2014 1. Eirokodekss. Koka konstrukciju
projektésana.
2. SLODZES
2.1 - lietderiga normativa slodze uz
starpstavu parsegumiem -500 kN/mz2.
1 3. PIELIETOJAMIE MATERIALI
100*100 N
3.1 Koka konstrukcijas:
3.1.1 Nesosas koka konstrukcijas izgatavot no I-II Skiras skuju koku
312 zégi(matleriéliem ar r||(1itrumq saturu ne vairak _pg[ 20%. i
Esoss .1.2 Koka elementu saskares vietas ar muri apstradat ar antiseptikiem
VS - - Ska_nﬁs un aptit ar rubetoidu.
100*50 gridas segums  100*30 izolacija
PIEZIMES:
1. Izmeéri doti milimetros.
2. Ar (*) atziméti aptuveni izméri un apjomi, kuri preciz€jami blivniecibas gaita.
3. Koka karkasa drosu stiprinajumu izveidoSanai starpéji izmantot pasus metala elementus (pieméram, "VORMANN").
4. NodrosSinat koka elementu uguns aizsardz 1bu, apstradajot kokmaterialus ar antipirénu FAP vai analogu.
5. Bivdarbu gaita neskaidribu gadijuma veérsties pie projektétaja.
6. OSB savienojumi jaliek uz ITmi.
Objekts: ) L Pasititajs:
2020 NICAS VIDUSSKOLAS TELPU GRUPAS 003 VIENKARSOTA Nicas Novada Dome
ATIJAUNOSANA SKOLAS IELA 14, NICA reg.Nr.90000031531
. LAPAS LAPA | MEROGS
SKATUVES NESOSO KONSTRUKCIIU
PROJ. VAD. | S. REINHARDE PRINCIPIALA SHEMA:
BUVINZ. | U. FAUSTS MEZGLS "1" (aksonometrija). 11 AR-11 1:50
— MATERIALU SPECIFIKACIJA
IZSTRAD. | 0. DEMENTIEVA




