MARKAS "BK" RASEJUMU SARAKSTS

LAPAS

NR. LAPAS NOSAUKUMS PIEZIMES

BK-1 VISPARIGIE RADITAJI

BK-2 2. STAVA AILU PARSEDZU PLANS, SPECIFIKACIJA

MONOLITO PARSEGUMA IECIRKNU Mi-1 UN Mi-2 PLANS, GRIEZUMS 1-1,

BK-3 SKELUMS 2-2

BK-4 MONOLITAIS IECIRKNIS Mi-1, SPECIFIKACIJA

BK-5 MONOLITAIS IECIRKNIS Mi-2, SPECIFIKACIJA

VISPARIGIE NORADIJUMI
1.VISPARIGA DALA

1.1 Objekta "DAUDZDZIVOKLU DZIVOJAMAS MAJAS DALAS ATJAUNOSANA SKOLAS IELA 1, NICA,
NICAS PAGASTA, NICAS NOVADA"
celtniecibas konstrukciju bavprojekta dala izstradata pamatojoties uz SIA "Vprojekts" izstradatajiem
arhitektras ras€&jumiem un 03.05.2018. veiktajiem uzmérijumiem uz vietas.
1.2 Bavprojekta BK dala izstradata:

- neso$as arsienas posma atjaunosana;

- monolito dzelzsbetona parseguma iecirknu izbave;

- ailu parsedzu atjaunosana.

1.3 Bivprojekts izstradats un noforméts atbilsto$i bGvnormam LBN un LVS:
LVS EN 1991-1-1+AC:2014 | 1. Eirokodekss. ledarbes uz konstrukcijam. 1-1. dala: Visparigas iedarbes. Blivums,
passvars, éku lietderigas slodzes;
2. Eirokodekss. Betona konstrukciju projektéSana. 1-1. dala: Visparigie noteikumi un
noteikumi ékam.

LVS EN 1992-1-1+AC:2014 |

1.4 Bivniecibas vietas raksturojums:
Bavniecibas vieta: NICAS CIEMS, NICAS PAGASTS, NICAS NOVADS
Par atzimi 0.000 pienemts ékas 1. stava tiras gridas limenis.

2. SLODZES
- 3.0 kN/m?

2.1 Lietderigas slodzes:
Lietderiga slodze uz parseguma:

ST bivprojekta BK dalas risinajumi atbilst Latvijas
blvnormativiem, un citu normativo aktu prasibam,
ka ar1 tehnisko vai Tpaso noteikumu prasibam.

IGOR BYBIK

(vards un uzvards)

20-4707

(sertifikata nr.)

Buvprojekta BK dalas vadrtajs:

(datums) (paraksts)

3. PIELIETOJAMIE MATERIALI

3.1 Monolita dzelzsbetona konstrukcijas:

3.1.1 Monolita dzelzsbetona konstrukciju izveidei paredzéts pielietot betonu péc LVS 126-1:2009 un LVS EN 206-1:2000.

3.1.2 Monolita dzelzsbetona konstrukciju stiegroSanai paredzéts izmantot B500B klases stiegras péc LVS EN 10080:2005.

3.1.3 Betona izgatavo$ana, iestradasana un kvalitates atbilstibas kritériji atbilsto$i LVS EN 206:2014 prasibam.

3.1.4 levérot standarta LVS EN 13670:2010 "Betona konstrukciju izgatavo$ana" prasibas.
3.2 Projekta paredzéto izstradajumu un materialu nosaukumi norada uz nepiecieSamajam kvalitates prasibam. Tos var nomainit ar
izstradajumiem un materialiem ar lldzigu vai augstaku kvalitati saskanojot ar projekta autoru.
3.4 Visus projekta minétos materialus un sistémas (kompleksie risindjumi) izmantot (uzstadit vai pielietot) péc razotaju izsniegtajam
instrukcijam, ja projekta risinajumos nav noradits savadak.

4. NORADIJUMI DARBU VEIKSANAI
4.1 Konstrukciju izgatavo$anu un montazu veikt saskana ar standartiem LVS EN 1090-1+A1:2012; LVS EN 1090-2 :2008; LVS EN
13670 :2012 L.
4.2 Konstrukciju izgatavoSana un montaza atlauta juridiskam personam, kuram izsniegta licence $o darbu veikSanai.
4.3 Buvkonstrukciju izbavi drikst uzsakt tikai péc tam, kad celtniecibas organizacija sastadijusi un noteikta kartiba saskanojusi bavdarbu
veik8anas projektu (DVP), saskana ar ko blvdarbu gaitd janodroSina visu bavkonstrukciju izturiba, visparéja noturiba visa celtniecibas
laika, ka art normu un noteikumu ievéro§ana. No montazas slodzes un materialu novietoSanas piepules konstrukcijas nedrikst parsniegt
piepules kas attiecigajai konstrukcijai paredzétas ekspluatacijas laika.
4.4 Konstrukciju pielaujamas novirzes - saskana ar spéka esoSajiem normativiem.
4.5 Visas projekta izmainas bivniecibas gaita saskanot ar projekta autor u.
4.6 Veicot bavdarbus, jaievéro 25.02.2003. MK noteikumi Nr. 92 "Darba aizsardzibas prasibas, veicot bavdarbus" un 30.06.2015.
Latvijas bavnormativs LBN 201-15 "Bdvju ugunsdroSiba"
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