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Apsekosanas atzinums
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Ekas kadastralas uzmérisanas lieta
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Apsekosanas projekta vaditaja sertifikats
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Pasutitajs:

Nicas novada dome

Reg. Nr. 90000031531

Jur. adrese: Bartas icla 6, Nica,
Nicas pag., Nicas novads, LV-3473

2016. gada 6. Septembris

AS ,Blvmeistars”
Liela iela 28, Grobina, LV-3430

ApsekosSanas uzdevums.

Nicas vidusskolas (adrese Nicas vidusskola, Skolas iela 14, Nica, Nicas
pagasts, Nicas novads, LV-3473) &dnicas telpu grupas 423 m? platiba un piegulosas

teritorijas tehnisko apsekosanu.

Pasiititajs:

Saskanots: AS ,,Buvmeistars” valdes priekSsedetajs
Roberts JakuSonoks




1. Visparigas zinas par buvi

1.1 | Buves kadastra apzimgjums: 64780100164001

1.2 | Nekustama ipasuma kadastra numurs: 64780100164

1.3 | Buives galvenais lietoSanas veids - 1263 skolas, universitates un zinatniskais
petniecibai paredzéetas ekas.

1.4 | Kopgja platiba: 4770,8m?

1.5 | Apbuves laukums: 2611 m?

1.6 | Virszemes stavu skaits: 3 stavi

1.7 | Pazemes stavu skaits: 1 stavs

1.8 | Arsienu materials: 2908 - silikatkiegeli

. Teritorijas labiekartojums

2.1 | Brauktuves
IekSpagalma pie &dnicas telpam ir izbiivets stkSkembu seguma 45
piebraucamais cels, kas talak pariet asfaltbetona seguma. Stipri
nolietojies, nelidzens, bedrains.
2.2 | letves, celini
Pie &dnicas ieejas nav izbtvéts atseviski nodalits gaj&ju celins.
2.3 | Saimniecibas laukumi
Sikskembu seguma saimniecibas laukums pie ieejas &dnica. 45
Stipri nolietojies, nelidzens, bedrains.
2.4 | Apstadijumi un mazas arhitektiiras formas
Pie &dnicas telpam iekSpagalma izbuiveti neregularas formas
apstadijumi. Nemot véra, ka iekSpagalma pamatfunkcija ir 35
nodros$inat produktu piegadi skolas &dnicai, ieteicama
saimniecibas laukuma palielinaSana, samazinot apstadijumu
laukumu. (Atteli Nr. 23; 24).
. Pamati un pamatne
Apsekosanas objekta vai apsekoSanas prieksmeta nosaukums, iss | Tehniskais
konstatéto bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla | nolietojums
novertejums atseviskiem bitves elementiem,  konstrukciju veidiem, %
biives dalam. Atbilstiba normativo aktu prasitbam
3.1 | Pamatu veids
Dzelzsbetona lentveida pamati. 20
3.2 | Pamatu iedzilinajums
Zem grunts caursalSanas dziluma
3.3 | Izmantotie materiali, to stipriba
Stiegrots betons. Stipriba pietieckama, derigi ekspluatacijai. 20
3.4 | Ekas aizsargapmale
Ekas siltinaSanas projekta realizacijas laika ir izblivéta betona 15

bruga aizsargapmale, saglabajusies apmierinosa stavokli.




4. Nesosas sienas, ailu sijas un parsedzes

4.1 | Virszemes sienu konstrukcija un materials
Silikatkiegelu muris, konstruktivi laba stavokli.
25
4.2 | Atdalo$a un tvaka izolacija
Nav izbiivéta.
4.3 | Sienu biivmaterialu stipriba
Salidzino$i nesen veikta fasazu siltinaSana, tadel arsienu 25
novertéSana no fasazu puses ir ierobezota. Telpas nesoSam
sienam nozimigas deformacijas plaisas nav novérotas.
4.4 | Ailu siju parsedZu raksturojums
Dzelzsbetona ailu parsedzes, saglabajusas laba stavokl. 20
4.5 | Karkasa elementi: kolonnas, rigeli un sijas
Karkasa elementi saglabajusies laba stavokli, nav noveérotas 20
deformacijas pazimes. Nekvalitativa un nolietojusies apdare,
atjaunojama (skatit Att. Nr. 17).
4.6 | PaSnesosas sienas
Silikatkiegelu mira sienas ar abpus€ju apmetumu un apdari. 55
Atseviskas telpas noverotas starpsienu séSanas pazimes. (Att. Nr.
7; 8; 21; 22). Horizontalas plaisas starpsienu garuma. Javeic
bojato starpsienu demontdza un jaunu starpsienu izbiive uz
izblivEtas pamatnes.
4.7 | Kapnes
Telpa Nr. 42 ir izblivétas betona kapnes, kas veido pareju no
telpas Nr. 22 gridas limena uz telpas nr. 42 gridas [imeni un 75
iekSpagalma zemes Itmeni. Kapnes deforméjusas, noverotas
plaisas. NepiecieSama kapnu parbive. (attéli Nr. 19; 20).
4.8 | Gridas
Delu seguma — Telpas Nr. 23; 24; 40 ir izbuveti krasotu délu
gridas segumi. Telpa Nr. 23 izteikti deform€jusies gridas seguma
neso$a konstrukcija, tade] délu segums ar izteiktiem ies€dumiem, 80
nelidzens. Telpas Nr. 24; 40 atseviskas vietas noveroti gridas
seguma ies€dumi bojatas atbalsta konstrukcijas dél. Javeic pilna
gridas parbiive un jaunas atbalskonstrukcijas izbtuive
(skatit attelus Nr. 3; 4; 6; 9).
FliZu seguma — Telpa Nr. 26 salidzinosi nesen veikts gridas
seguma remonts (jaunas flizes), pargjas telpas gridu segums 60

nolietojies, mainigi gridu augstumi, flizu izdrupumi, izlizumi.
(skattt attelus Nr. 1; 2; 11; 13; 15; 16; 19).




. Ailu aizpildijumi

5.1

Ardurvis
Virtuves blokam — PVC konstrukcijas ardurvis, saglabajusas
apmierinos$a stavokli, noverotas virspus€jas nolietojuma pazimes.

15

5.2

IekSdurvis

Ieksdurvju vecums un nolietojums dazads, vairums no
iekSdurvim stipri nolietojusas, saveérpusas un deformejusas
vertnes. Veicama durvju nomaina.

50

5.3

Logi
PVC konstrukcijas stikla pakeSu logi, apmierinosa stavokli,
derigi ekspluatacija

15

. Pagraba, starpstavu parsegums

6.1

Starpstavu parsegums

Ednicas atseviSkas telpas ir izbiivétas ka vienstava piebilives eka
pie skolas €kas (telpas nr. 23; 24 un dalgji telpa nr. 22 péc
inventarizacijas lietas). Virs pargjam €dnicas telpam ir izbuvets 2.
stavs. Starpstavu parsegums — dzelzsbetona parseguma paneli,
saglabajusies laba stavokli, atseviskas vietas novérota starppanelu
Suvju aizpildijuma atslano$anas no pamatnes, izdrupumi.

25

. IekSeja apdare

7.1

Griesti — Vairums telpas krasoti griesti. Nepietickami sagatavota
pamatne, nelidzena, bedraina. Ieteicama esoSas apdares
nonemsana, starppanelu Suvju aizpildijjuma demontaza un
atjaunoSana ar atbilstoSu, elastigu Suvju pildijjumu un griestu
izlidzinaSana, vai piekargriestu izbiive.

60

7.2

Sienas — Krasotas un flizétas sienas. Apdare nolietojusies,
krasojums veikts uz nepietiekami sagatavotas pamatnes, flizes
daudzviet atslanojusas no pamatnes. Javeic esoSas apdares
demontaza, apmetuma remonts, izlidzinaSana un jaunas apdares
izbiive.

60




8. lekSejie inZeniertikli un iekartas

8.1 | Aukstais iidens un kanalizacija
Caurulvadi, ietaises 15
Ventili, krani 15
Santehniska iekarta 15
Udens patérina méritaji — Auksta iidens patérina méritajs
kopégjais ievada. Nav atseviSkas uzskaites &dnicas auksta un karsta
tdens patérinam.
Spiediens tikla — 2-3 bari
Atbilstiba normativo aktu prasibam — atbilst.
Notekiidenu novadiSanas veids un attiriSanas iespéjas- 80
Pastece. Kopgja sisteéma sadzives fekalajiem ar virtuves
notekiideniem viena izvada. Nav tauku un netirumu atdalitaju,
trukst kanalizacijas sistémas védinasana. Kanalizacijas zemgridas
caurulu nolietojums 80%.

8.2 | Karsta tidens caurulvadi, to izolacija, sukni.
Ventili, krani, idensmaisitaji, zavetaji. 15
Iekseja karsta idensvada sistéma, tikla shema 15
Strupzaru, sagatavosana siltuma mezgla apkures sezona.
Siltuma patérin$ karsta iidens sagatavosSanai
Netiek uzskaitits
Udens silditaja novietojums
Neapkures sezona izmanto elektrisko tilpuma tidens silditaju 2001,
uzstadits trauku mazgatuve. Jauda nav pietiekosa visam sadzives
vajadzibam.

8.3 | apkures sistéma, tas caurulvadi, stavvadi, ventili, caurulvadu
izolacija, apkures Kkatli, siltummaini, méraparati, automatika
un citi elementi
Apsekojama €kas dala ir centrala apkures sistéma. Apkures
sisttma ir izbuveta ka divcaurulu apkures sistéma ar apaksgjo 10
sadali. Apkures sisttma izmantotas PPR caurules ar 30*mm
izolaciju.

8.4 | Siltummezgla iekarta. ApKkures sistémas veids, caurulvadi,

izpleSanas tvertne. Sistémas kalpoSanas ilgums, galvenie
defekti, atbilstiba normativo aktu prasibam. Buves siltuma
zudumi. Vietejas katlumajas iekarta, aptuvena maksimala

jauda
Siltuma mezgla uzstaditi plakSpveida siltummaini karsta tdens
sagatavoSanai un apkures sistémas Udens sagatavoSanai,

cirkulacijas stkni, noslégarmatiira un regul€joSie varsti ar
elektropiedzinu, vadibas automatika un izpleSanas tvertne.
Apsekojama &kas dala ir izbiivéta divcaurulu apkures sist€éma ar
apaksgjo sadali . Siltuma mezgls un apkures sist€éma atbilst
normativo aktu prasibam, ir laba vizuala un tehniska stavokli, vinu
nomaina nav nepiecieSama, So iekartu kalpoSanas ilgums ir
apméram divi gadi.




8.5

centralapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi,
siltuma regulatori

Apsekojama €kas dala uzstaditi jauni centralapkures radiatori, kuri
nokomplekteti ar termoregulatoriem un termogalvam. Radiatori un
to pievadi un regul§josa armatiira ir laba vizuala un tehniska
stavokli, vinu nomaina nav nepiecieSama, So iekartu kalpoSanas
ilgums ir apmeram divi gadi.

10

Centralapkures sildkermeni, kalpoSanas ilgums:

sildkermenu kalpoSanas ilgums ir apméram divi gadi.

10

8.6

ventilacijas un gaisa kondicionéSanas iekarta

Apsekojama ekas dala ir uzstaditi piespiedu gaisa piepliidess un
nostices ventilatori.

10

Ventilacijas un gaisa kondicionéSanas sistéma, iekartas un citi
elementi

Apsekojama €kas dala ir izbiivéta piespiedu piepliides un nosiices
ventilacijas sist€émas, gaisa vadi un gaisa piepliides un nostices
restes. Gaisa piepludes iekarta ir uzstadits piepliistosa gaisa
uzsildiSanas kaloriferi un gaisa vadu aizvari. Gaisa plismas
balansésanai gaisa vadu atzaros uzstaditi balansgjoSie varsti.

Ventilacijas sistémas un tas apsaistes elementi ir laba vizuala un
tehniska stavokli, vinu nomaina nav nepiecieSama, So iekartu
kalpoSanas ilgums ir apmeram divi gadi.

8.7

Elektroapgades sistéma un elektrotehniskas ietaises

Elektroapgades avots €kas galvena sadale. Virtuves blokam pirms
~3 gadiem uzstadita jauna spéka sadale. Sadale laba stavokli, ir
vieta paplasinasanai. Tikla spriegums 220/400V. Siltummezglam
aizsardziba ar kistoSajiem droS$natdjiem, janomaina uz
automatiem. DeZurapgaismojuma nav, jaizbiivé. Galvenie spéka
patérétaji ir virtuves iekartas, to jauda ~ 75 kW. Spéka un
apgaismojuma instalacijas vecums ~35 gadi. Instalacija veikta ar
aluminija (Al) vadiem. Instalacija veiktas izmainas un parbtves.
Instalacija pilniba nomainama uz vara (Cu) kabeliem. Kabelu un
vadu izolacijas pretestibas mérfjumi netika veikti. Avarijas
apgaismojums nav, jaibiivé. Evakuacijas apgaismojums ir
(pastavigi nedeg). Rezerves elektroapgade no gaismeklos
ieblivetiem avarijas baroSanas blokiem, netika
parbauditi.Zem&ums un zibensaizsardzibas ietaises kop€jas visai
€kai. Pretestibas mérjjumi veikti 2016.g. (nododot sporta halli)
rezultati.

Siltummezgla nodroSinajums ar rezerves elektroapgadi nav.

40/80

8.8

Apsardzes, signalizacijas, sazinas un citas iekartas

Iekartas veids, nodroSinajums ar rezerves elektroapgadi.
Ugunsgréka atklasanas signalizacija kopg€ja visai €kai. Rezerves
baroSanu nodroSina akumulatoru baterijas.

15

8.9

Vajstravas tikli un ietaises

Vajstravas ietaiSu uzskaitijums, centralizétas pazinoSanas sist€émas,
to veidi, nodroSinajums ar rezerves elektroapgadi. Ednicas bloka




telpas vajstravas iekartu nav.

8.10

Lifta iekarta

Ednicas bloka telpas liftu iekartu nav.

Argjie inzeniertikli

9.1

Udensapgade

Udensapgades avots — ciemata fidensapgades sisteéma

Udens kvalitate — dzeramais tidens

Argjas ugunsdzesibas tidensapgades veids — no dabigam
tdenskratuvém.

Tikla shema — Ciemata sacilpota strupzaru sist€éma

Caurulvadi — plastmasas

30

Hidranti - nav

9.2

Kanalizacija

Argja kanalizacijas sistéma — ciemata sadzives notekiidenu sistéma

Pagalma kanalizacijas tikls, pievienojuma vieta vai izveide — viens
kopigs izvads no &dnicas bloka

Vietgjas kanaliz;acijas attirisanas ictaises — izvada aka ar
noséddalu

Lietusiidens kanalizacija - nav

9.3

siltumapgade

Saskana ar darba uzdevumu netiek apsakots.

Nav
vertets




10.Kopsavilkums

10.1

Buves tehniskais nolietojums

Biives tehnisko raditaju un ar tiem saistito citu ekspluatacijas raditaju stavokla
pasliktinasanas pakape noteikta laika momenta attieciba pret jaunu bivi
dabas, klimatisko un laika faktoru ietekme, ka art cilveku nolaidibas dél.

Kopuma faktiska €kas tehniska nolietoSanas sakrit ar normativo &kas tehnisko
nolietoSanos, tacu dazam konstrukcijam nov@rota paatrinata nolietosanas,
piemé&ram, gridas konstrukcijas telpas ar délu segumu ir stipri deformgjusas,
gridas segums iesédies, nav lidzens. AtseviSkas telpas mira starpsienas
noverotas deformacijas plaisas, kas iesp&jams radusas nepiemérota starpsienu
pamata konstrukcijas rezultata.

10.2

Noteikta lieluma (procentos) pamatojums
Izdarits salidzinajums ar normativo ekspluatacijas laiku un atbilstSi objekta
biivniecibas laika pielietoto materialu kvalitatei

10.3

Konstrukcijas vai to elementi, kas ir avarijas stavokli

Nav konstrukcijas avarijas stavokli, tacu neveicot apsekoSanas laika konstatéto
defektu noveérSanu, turpmakas ekspluatacijas laika atseviSku konstrukciju
tehniskais stavoklis var pasliktinaties lidz avarijas stavoklim.

10.4

Galveno nesoso konstrukciju stavoklis kopuma

Izpétes materidlu analizé konstatétais galveno nesoSo konstrukciju tehniskais
stavoklis kopuma, piemérotiba vai nepieciesamie priekSnoteikumi to turpmdakai
ekspluatacijai.

Ekas nesosas konstrukcijas kopuma ir apmierino$a stavokli. Ilglaicigas
ekspluatacijas rezultata ir nolietojusies iekStelpu apdare.

10.5

Biives planojuma un iekartojuma, ka ari izmantoSanas apstaklu atbilstiba
misdienu labiekartojuma prasibam

Ednicas telpam paredzéts izstradat biivprojektu telpu atjauno$anai, kompleksi
veicama arl telpu parplanoSana atbilstos§i miisdienu prasibam.

10




11.Secinajumi un ieteikumi

111

Apstakli kuriem pievérSama ipasa veériba biivprojektéSana vai buvdarbu
veikSana

Ap

Esosas flizu seguma gridas ar mainigiem augstumiem, jaizlidzina gridu
augstumi stava robezas.

Gridas ar delu segumu stipri bojatas, javeic gridu ar pamatkonstrukciju
nomainu.

Kapnes telpa Nr. 42 stipri bojatas, deformgjusas, dazadi pakapienu
augstumi. Japaredz jaunu kapnu izbtve.

Deformétam starpsienam japaredz pastiprinaSana, ieteicama bojato
starpsienu demontaza un jaunu, atvieglotas konstrukcijas starpsienu izbiive
uz sagatavotas pamatnes, atbilsto$i jaunajam telpu planojumam.

Visas €dnicas bloka telpas iekstelpu apdare nolietojusies, javeic esosas
apdares demontaza, pamatnes sagatavoSana un jaunas apdares izbiive
atbilstosi higi€nas un ergonomikas prasibam.

Iekstelpu durvis nolietojusas, japaredz iekstelpu durvju nomaina.

Ieksgjam  inZenierkomunikacijam  ieteicams  veidot  atvieglotas
konstrukcijas nosegkastes ar piekluves lukam galvenajiem savienojuma
mezgliem.

Ednicas bloka iekSpagalma teritorijai javeic parplanoSana, palielinot
saimniecibas laukumu piegades transportam. Japaredz esosa sikSkembu
seguma nomaina pret cieto segumu (asfaltbetons, betona brugis).
Japalielina katrsta Gidens sagatavoSanas jauda neapkures sezona

Japaredz auksta un karsta tidens paterina uzskaite €nicas patérinam
Jaatdala sadzives kanalizacija no virtuves tehnologiskas kanalizacijas
Japaredz virtuves tehnologisko notekiidenu kanalizacijai tauku un
netirumu atdalitajs

Japaredz ieks€jo kanalizacijas sist€ému védinasana

kure

Apsekojamas €kas dalas apkures sist€éma, siltuma mezgls un ventilacijas
sisttmas ir laba vizuala un tehniska stavokli. Siltuma mezgls, apkures
sist€tma un ventilacijas sistémas atbilst normativo aktu prasibam, ir laba
vizuala un tehniska stavokli, vinu nomaina nav nepiecieSama, So iekartu
kalpoSanas ilgums ir apméram divi gadi un nolietojums apméram 10%.
Gadijumos ja telpas paredzets mainit tehnologisko iekartu izvietojumu un
jaudas, tad attiecigi nepiecieSams mainit ventilacijas sist€tmu izvietojumu
un attiecigi gaisa pliismas daudzumus.

Elektro instalacija.

Nomainit esoSos Al vadus pret Cu kabeliem.

Siltuma mezgla iekartam wuzstadit aizsardzibu ar automatiskajiem
sledZziem.

Parrekinat telpu apgaismojumu 1pasi vienmerigumu.

Apgaismojumam izmantot gaismeklus ar slégtu kupolu.

Kabelus ionstalét slépti, zem apmetuma. Sakartot pievadus virtus
iekartam.

11




10.2

NepiecieSamie pasakumi biives turpmakas ekspluatacijas nodrosinasanai,
galvenie veicamie darbi.
Jaizstrada buvprojekts €dnicas bloka atjaunosanas darbiem, kompleksi risinot
apsekosanas laika konstatétas nepilnibas iekStelpam un
inzenierkomunikacijam.

Tehniska apsekosana veikta
2016. gada 29. septembr1

Roberts JakuSonoks, 20-065

(Projekta vaditaja paraksts, vards uzvards, sertifikata Nr.)

Aldis Pommers, 50-1140

(Izpilditaja paraksts, vards uzvards, sertifikata Nr.)

Normunds Biters,
70-570; 70-570-1; 70-0570-1

(Izpilditaja paraksts, vards uzvards, sertifikata Nr.)

Agris Kleins, -

(Izpilditaja paraksts, vards uzvards, sertifikata Nr.)

Reinis Kalnin$

ZN.

(izpilditaja paraksts, vards, uzvards.)
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