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Pasiititajs: Nicas novada dome, reg. Nr. 90000031531

2016. gada 13. Aprili

AS ,Bavmeistars”
Liela iela 28, Grobina, LV-3430

ApsekoSanas uzdevums.

Ludzu veikt Otanku pasta €kas (kadastra apziméjums 64800030132001)
konstruktivo elementu tehnisko (vizualo) apsekoSanu un izvértét €kas konstruktivo
atbilstibu mansardstava izbtiveésanai.

Argjo inZeniertiklu apseko3ana nav nepiecieSama.

—

Saskanots: AS ,Biivmeistars” valdes priek3sedetajs
Roberts Jakusonoks




1. Visparigas zinas par biivi

1.1 | Biives galvenais izmanto$anas veids - 1241 sakaru &kas, stacijas, termina)i un
ar tam saistitas ekas

1.2 | Kopéja platiba 103,8m?

1.3 | Apbiives laukums 133,3m?

1.4 | Buvtilpums 413m?

1.5 | Ekspluatacijas uzsak3ana 1974 gads

1.6 | Zemesgabala kadastra numurs - 64800030132

2. Pamati un pamatne

Apsekosanas objekta vai apsekoSanas priek§meta nosaukums, iss | Tehniskais
konstatéto bojajumu  un to célonu apraksts, tehniska stavokja | nolietojums
novertéjums atseviskiem biives elementiem, konstrukciju veidiem, %

biives dajam. Atbilsttba normativo aktu prasibam

2.1 | Pamatu veids
Dzelzsbetona lentveida pamati. 35

2.2 | Pamatu iedzilindjums
Pamatu iedzi]ingjums zem grunts caursal$anas dzijuma

2.3 | Izmantotie materiali, to stipriba
Betons, galvena fasadé novérota vertikala, caurejosa plaisa 35
pamatos, kas turpinds arsienu miiri. Pamatu tehniskais stavoklis
kopuma vért€jams ka apmierinoSs, ar atseviSkiem defektiem.
Daudzviet apkart€jas grunts limenis vienads, vai augstaks par
horizontalas hidroizolacijas limeni virs pamatiem.

2.4 | Ekas aizsargapmale
Nav izbavéta.

3. Nesosas sienas, ailu sijas un parsedzes

3.1 | Virszemes sienu konstrukcija un materiils

Géazbetona bloku miiris, kas apmiiréts no fasades puses ar
silikatkiege]u un mala caurumoto kiegelu miiri. Gazbetona bloku 35
miiris saglabajies apmierino3a tehniska stavokli. Argjais kiegelu
apmurgjums daudzviet izdrupis, nokriSpu rezultata dalgji
izskalots Suvju pildijums, triikst logu ailu parsedzes, logu ailu
sanos demontéti kiegeli. Kiegelu miira starpsienas, saglabajusas
laba tehniska stavokli, nepiecieS§ams apmetuma un apdares kartas

remonts.
3.2 | Atdalo$a un tvaka izolacija
Nav izbiivéta.
3.3 | Sienu biivmateriilu stipriba
Pamatmaterialu stipriba apmierino$a, novérota apdares miira 40




Suvju erozija, vietam izdrupusi miira java un kiegeli

3.4

Ailu siju parsedzu raksturojums
Dzelzsbetona ai]u parsedzes. Saglabajusas laba stavokli. Kiegelu
argjai kartai atseviskam logu ailém demontgtas parsedzes.

25

3.5

PaSnesoS$as sienas
Kiegelu miira paSneso$as sienas, saglabajusas apmierinosa
stavokli, neapmierinosa stavokli ir apmetums un apdare.

55

Pagraba, starpstavu parsegums, jumts

4.1

Pagraba parsegums
Pagrabs nav izbiivéts

42

Starpstivu parsegums

l.stdva parsegums vienlaicigi ir arT jumta parsegums. Dobtie
dzelzsbetona parseguma paneli, balstiti uz arsiendm un atseviskam
vidus sienam. Parseguma pane]u tehniskais stavoklis kopuma
vertéjams ka apmierinoss, ar atseviskiem defektiem. Vietam bojata
jumta seguma dg| nokrispi iek]ust konstrukcijas, laika gaita

atsedzot parseguma panelu stiegrojumu un paklaujot to korozijai.

30

43

Biives telpiskis noturibas elementi

Arsienu, iekSsienu un parseguma pane]u savstarpéjs telpisks
savienojums. Ekspluatacijas laika ekas telpiska noturiba nav
biitiski mainijusies.

I5

44

Jumta elementi, jumta segums, lietus idens novadiSana
Vienslips savietotais jumts ar ruberoida segumu. Segums
daudzviet bojats, atdalijies no pamatnes. Udens novadisanas
sisttma demontéta.

60

Biives elementi

= |

Gridas (konstrukcija, materiils, skanas izolacija, defekti, to
céloni)

Gridu konstrukcijas stipri bojatas, demontétas, deformé&jusas, nav
turpmak ekspluat&jamas. Javeic pilniga esoSo gridas konstrukciju

demontdZa un jaunu gridu izbiive atbilsto$i jaunajam planojumam.

90

32

Ailu aizpildijums
Logu, durvju bloki demontéti, atsevikas ailes aizblokétas ar
‘pagaidu segumu.

95

3.3

IekSéjas apdares veidi
Telpu apdare pilniba nolietojusies, da]gji nolietojies sienu
apmetums, remont&jams.

95




6.

Ieksé€jie inzeniertikli un iekirtas

6.1

Aukstais fidens un kanalizicija
Visi iek$€jie tidens un kanalizacijas tikli ir demontéti.

6.2

Apkures sistéma
Visa apkures sistéma, tai skaita apkures katls un radiatori ir
demontéti

6.3

Elektroapgide

Eka ir atslégta no elektroapgades. Ieksjie elektroapgades vadi,
kabeli, apgaismes ierices un spéka patérétdji ir da]&ji demontéti, 95
nav turpmak ekspluat&jami. Javeic pilniga elektroapgades sistémas
parbuve.

b

Kopsavilkums

3.1

Biives tehniskais nolietojums

Bitves tehnisko raditaju un ar tiem saistito citu ekspluatacijas raditaju stavokja
pasliktinasanas pakape noteikta laika momenta attieciba pret jaunu biivi
dabas, klimatisko un laika faktoru ietekme, ka ar7 cilvéku nolaidibas dé|.

Kopuma faktiska &kas tehniska nolieto3anas ir lielaka salidzinot ar normativo
€kas tehnisko nolietoSanos. Eka netiek apsaimniekota un ir pak]auta atmosféras
nokridniem, ka arT cilvéku nolaidigai ricibai. AtseviSkas konstrukcijas, ka
piemeéram, aiu parsedzes, d€]u gridas segums un brusas ir demontétas.

Noteikta lieluma (procentos) pamatojums
Izdarits salidzinajums ar normativo ekspluatacijas laiku un atbilstsi objekta
buivniecibas laika pielietoto materialu kvalitatei

Konstrukcijas vai to elementi, kas ir avarijas stavokli

Apsekosanas laika nav konstatétas konstrukcijas, kas ir avarijas stavokli, tacu
neveicot €kas atjauno8anu, laika gaita atseviSku €kas elementu nolietojums var
sasniegt avarijas stavokli.

Galveno nesoSo konstrukciju stavoklis kopuma

Izpétes materialu analizé konstatétais galveno nesoSo konstrukciju tehniskais
stavoklis kopuma, piemerotiba vai nepiecieSamie prieksnoteikumi to turpmakai
ekspluatacijai.

Kopuma €kas nesoSo konstrukciju tehniskais stavoklis ir atbilsto§s €kas
turpmakai ekspluatacijai. Pirms tam javeic kiege]u apdares kartas remonts,
parsedZzu izbiive, pamatu pastiprinaSana galvena fasade.

Biives planojuma un iekiirtojuma, ka ari izmantoSanas apstiklu atbilstiba
miisdienu labiekirtojuma prasibim
Jaizstrada bivprojekts kas remontam, kura risnams ari jaunais planojums.




a. Secinajumi un ieteikumi

Apstikli kuriem pievérSama ipaSa vériba biivprojektéSana vai biivdarbu
veikSana

Ekai ir iesp&jams izblivét mansarda stavu. Pirms mansardstava izbiives javeic
arsienu miira remonts, parsedzu izbiive, kiegelu apSuvuma remonts. Virs eso$a
arsienu miira izblivéjama dzelzsbetona izlidzino$a josla pa €kas perimetru,
sasaistot eso$o miiri. Neatliekama ir pamatu pastiprinaana galvena fasadé zem
logu ailes. Mansardstava izbiives tehniska projekta izstradei pieaicinams
Projektétajs ar pieredzi lidzigu projektu izstrade.

NepiecieSamie pasakumi biives turpmikas ekspluaticijas nodroSindSanai,
galvenie veicamie darbi.
Jaizstrada biivprojekts €kas atjaunoSanai, kompleksi projekta ieteicamie
iekJaujamie darbi:
- Pamatu pastiprina$ana, apkart&jas grunts kartas nonemsana, apmales
izbuve.
- Arsienu remonts, kiegeJu apdares kartas remonts, parsedZu izbiive.
- Parseguma remonts, atsegta stiegrojuma pretkorozijas apstrade,
aizsargkartas atjauno$ana.
- EsoSo gridu demontaza, jaunu gridu konstrukciju izbiive.
- Logu, durvju ailu montaza.
Telpu remonts, parplano$ana atbilstosi prasibam.
Jumta remonts, vai jauna, koka konstrukciju jumta izbtive.

]

Tehniska apsekoSana veikta

/2 2016. gada 13. aprill
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(Prm/ekta vadﬁaja paraksts, vards uzvards, sertifikdta Nr.)

MK / Reinis Kalning
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A/S "Buvmeistars"
Grobiga, Lield iela 28
buvmeistars.as@jinbox.lv

FOTOFIKSACIJA
Otanku pasts, Otanku pag. Nicas novads, 2016. gada 13. aprilis.
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2. Att.

4. Att.

8. Att.
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A/S "Biivmeistars"
Grobipa, Lield icla 28

N buvmcistars.as@inbox.lv

13. Aft.

14. Att
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